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Opis glownych obiektow:

Teren A (teren zamknigtego skladowiska objetego rekultywacja):

Na terenie dokonano powiekszenia placu magazynowania odpadow budowlanych
i demontazu odpadéw wielkogabarytowych — obiekt nr.17. Cze$é konteneré6w gospodarczych
znajdujgcych si¢ na opisywanym obszarze zostala zlikwidowana, 2 kontenery zostaly
przeniesione w inne miejsce. Teren ogrodzono — dobudowano fragment ogrodzenia

w péinocnej czgsci terenu objetego opracowaniem. Ponadto dokonano niewielkiej korekty

w zakresie ogrodzenia oraz o§wietlenia terenu w stosunku do pierwotnej wersji. Niemniej
jednak zmiany te nie majg wptywu na bezpieczefistwo pozarowe na terenie catego kompleksu.

Teren B ( teren skladowiska odpadéw wraz z infrastrukturg):

Na obszarze oznaczonym literg B zabudowano 3 komory o wym. 15mx20m, giebokosci 8m

i pojemnosci 2400m? kazda stuzacych do sktadowania odpadow zawierajagcych azbest oraz
zbudowano tlocznie oraz przewéd tloczny odprowadzajacy $cieki z Zakladu do kolektora
miejskiego ,,Bobrek™ Teren jest ogrodzony.

Teren C:

Na terenie C (skladajacym sig z trzech czgsci oznaczonych odpowiednio jako: C1, C2 i C3)
zaprojektowano Zaklad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
(ZPiUOK).

Cl1:

Wijazd gtéwny na teren zaktadu zaprojektowano w potnocno — wschodnim narozniku czesci
Cl1. W sasiedztwie wjazdu ( za bramg wjazdowa ) zostala zabudowana elektroniczna waga
samochodowa wraz z pomieszczeniem wagowego i portiernia (Ob. 1, 2a i 2b). Najwigksza
cze$¢ obszaru C1 zajmuje obiekt nr 8 (Sortownia) zlokalizowany w zachodniej czesci terenu

z przylegajacym do niego od strony wschodniej obiektem nr 4 ( Budynek zaplecza socjalnego
z dyspozytornia, kottownia, warsztatem, garazami i pomieszczeniami do demontazu odpaddéw
wielkogabarytowych). Na drodze dojazdowej do budynku sortowni zabudowano brodzik
dezynfekcyjny két samochodowych (ob. nr 3 ). Przy pétnocno-zachodnim narozniku budynku
sortowni zlokalizowano 2 zbiorniki retencyjne (ob. 20a — zbiornik retencyjny odciekow

z placéw kompostowych oraz 20b- zbiornik retencyjny wody deszczowej z dachow). W
sasiedztwie wjazdu na teren Zakladu (potudniowo — wschodnia cze$é obszaru) zostal
wzniesiony budynek administracyjny (ob. nr 6) wraz z niewielkim parkingiem ( 5mp). Oprocz
wyzej wymienionych obiektéw na terenie C1 zaprojektowano réwniez Punkt przyjmowania
odpadéw od indywidualnych dostawcow (ob. nr 16 sktadajacy si¢ z wiaty i placu) i Magazyn
odpadoéw niebezpiecznych wraz z wiata garazowa na sprzet ruchomy (ob. 51 7). Ob. nr 16
zlokalizowano w sasiedztwie bramy wjazdowej (dojazd do obiektu za waga samochodow3)



natomiast obiekt nr 5,7 umiejscowiono na potudnie od ob.1, 2b. W se;31edztw1e ob. 5 7 od
strony wschodniej zaprojektowano zelbetowy zbiornik usredmajqcy pojemnosci 150m> (ob.
20c) oraz separator substancji ropopochodnych (ob. 20d). Na terenie C1 przy zjezdzie do ob.
nr 16 zlokalizowano przenosne urzadzenie dozujace do oleju napgdowego o pojemnosci
zbiornika 5000dm® (ob. nr 21). Dodatkowo przy wijezdzie gtéwnym (docelowym)
zlokalizowano budynek trafostacji (ob. 24), a na potudnie od niego przy drodze prowadzacej
na teren C3 wydzielono 15 miejsc postojowych dla Jednosladow — nr 23b (w formie
zadaszonego stojaka).

C2:

Na terenie oznaczonym symbolem C2 (zachodnia cze$¢ obszaru C) zaprojektowano czesé
zakladu zwigzang z procesami kompostowania. W zachodniej czgsci obszaru C2
zaprojektowano kompostownie odpadéw ulegajacych biodegradacji w technice komorowe;
(ob. nr 9). W $rodkowej czesci terenu zlokalizowano kompostowni¢ odpadow zielonych

w postaci placu pryzmowego (ob. nr 12) oraz plac dojrzewania kompostu ( ob. nr 10). We
wschodniej cze$ci terenu C2 umiejscowiono natomiast wiatg¢ przygotowania wsadu do
kompostowania (ob. nr 13) wraz z placem magazynowania gotowego kompostu ( ob. nr 15)
oraz plac gromadzenia wsadu do kompostowania odpadéw ulegajacych biodegradacji (ob. nr
11) i plac magazynowania wsadu do kompostowania odpadéw zielonych (ob. nr 14).
Dodatkowo na terenie C2 w jego wschodniej czgsécei graniczacej z terenem C1 zlokalizowano
boksy magazynowe na surowce wtdrne ( w postaci 2 wiat oznaczonych symbolaml 18A

i 18B).

C3:

Na terenie oznaczonym symbolem C3 ( wschodnia cze$¢ obszaru C) zaprojektowano parking
na 30 miejsc dla pojazdow osobowych (23a) przeznaczony dla pracownikéw oraz gosci
zakiadu wraz z droga dojazdowg do niego o szerokosci 6m, z przewezeniem do 3,5m

w najwezszym punkcie (ze wzgledu na trudne warunki terenowe) oraz placem manewrowym.
Oznaczenia obiektéw zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego (zalacznik nr 1)



Opis ogrzewania budynkéw w tym zaplecza socjalnego i budynku biurowego
(administracyjnego). A L

Zgodnie z przyjetym rozwigzaniem ogrzewanie wszystkich budynkéw ktére powinny by¢
ogrzewane tj. budynek administracyjny i socjalny oraz kabiny sortownicze w budynku
sortowni ogrzewane sg z kotlowni zaprojektowanej w budynku socjalnym na parterze,
wyposazonej w 2 kotly opalane olejem. Temperatura czynnika grzewczego dla
co tz/tp = 80/60 . Z kotlowni tej zapewniona jest réwniez ciepla woda uzytkowa oraz ciepto
do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych w budynku socjalnym.

Obiekt portierni i wagowego ogrzewane sa grzejnikami elektrycznymi (z uwagi na mate
zapotrzebowanie ciepta i duzg odlegtosé od kotlowni).

Pomieszczenia na terenie A oraz B réwniez ogrzewane s3 grzejnikami elektrycznymi.



Orientacyjna ilo$¢ pracownikéw zatrudnionych w MZSO Sp. zo.0. w2014r.:
Pracownicy administracyjni — 14

Pracownicy techniczni — 55

Wszyscy pracownicy beda pracowaé w 2014r. w trybie jednozmianowym, natomiast w roku
2015 zostanie uruchomiona druga zmiana, co bedzie zwigzane réwniez ze zwigkszeniem
zatrudnienia. Wszyscy pracownicy Zakladu beda pracowaé od poniedziatku do piatku.

Media:

zasilanie w energie elektryczng — stacja trafo 30/0,4 kV zlokalizowana na terenie Zaktadu
zasilana jest w energi¢ elektryczng linia napowietrzno — kablowg 30 kV posiadajaca
mozliwos¢ dwustronnego zasilania z istniejacej linii napowietrznej 30 kV .

zasilanie w wodg¢ — zgodnie z warunkami wydanymi przez RPWiK Sosnowiec S.A. woda
dostarczana jest do Zaktadu (do celéw bytowych i p. poz.) zrealizowanym w ramach budowy
Zaktadu wodociagiem o srednicy 250 mm z magistralnego miejskiego wodociaggu majacego
Srednic¢ 800 mm,

odprowadzenie $ciekéw technologicznych i bytowych — poprzez system pompowni i tloczni
rurociagiem ttocznym DN 280 mm do kanalizacji miej skiej na oczyszczalnig,

sprezone powietrze wykorzystywane jest przy pracy separatordw do wydzielania
poszczegdlnych frakcji na linii sortowania, a wytwarzane jest w kontenerowej stacji
kompresoréw przynaleznej instalacji sortowania, wyposazonej w 2 sprezarki firmy ALUP

o mocy 90 KW kazda, ze zbiornikiem wyrbwnawczym na sprezone powietrze 4 m>,
wytwarzane cisnienie powietrza 8-10 bar6éw, zlokalizowanej w budynku sortowni,

W ramach Zakladu nie jest eksploatowana przez MZSO instalacja bio-gazu oraz pary
wodnej.

1. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Przejscia instalacji uzytkowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostaly
zabezpieczone rozwigzaniami atestowanymi (klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych, kasety
do rur pcv, masy ogniochronne itp.) w klasie elementu oddzielenia pozarowego.

W poblizu wejscia gléwnego do budynkéw usytuowane zostaty oznakowane wylgczniki
przeciwpozarowe pradu, odcinajgce dopltyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

2. Drogi pozarowe



Dojazd pozarowy do obiektu stanowi droga publiczna ul. Grenadieréw. Szeroko$é¢ minimalna
drogi pozarowej na terenie inwestycji wynosi 4m. Droga pozarowa zakoficzona jest pomigdzy
budynkami ob. 5,7 a ob.nr.4, na placu o wymiarach 20m x 30m w spos6b umozliwiajgcy
zawrocenie pojazdoéw strazy pozarnej.

3. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym

Z uwagi na charakter obiektu oraz jego powierzchni¢ wyposaza sie go w systemy 1 urzgdzenia
przeciwpozarowe, tj.: instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty 25

z wezem pOlsztywnym oraz hydranty 52 z wezem plaskoskladanym, system sygnalizacji
pozaru, urzgdzenia stuzace do usuwania dymu.

Ponizszy rozdzial stuzy przyblizeniu minimalnych wymagan sprzetowych, jakie obiekt
powinien spetnia¢ w kontekscie wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

W obiekcie przewiduje sie nizej wymienione urzadzenia (systemy przeciwpozarowe):

3.1 System sygnalizacji pozarowej (SSP)

W obiektach nr. 1/2b, 4, 6 oraz 8§ wykonano system sygnalizacji pozarowej (SSP), ktéry
bedzie realizowal sterowania wg okreslonego na etapie projektu wykonawczego scenariusza
rozwoju zdarzen w przypadku pozaru.

System sygnalizacji pozarowej realizuje ponizsze sterowania zgodnie z przyjetym na etapie
projektéw wykonawczych scenariuszem pozarowym:

Dozorowanie i odbieranie informacji o wykryciu pozaru od czujek dymu i identyfikowanie
miejsca powstania pozaru. Odbieranie informacji o zalaczeniu ROP-u (recznego ostrzegacza
pozarowego) i identyfikowanie miejsca powstania pozaru. L A
Alarmowanie optyczne i akustyczne w pomieszczeniu portierni i pomieszczeniu obstugi wagi
(centrala sterujaca zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu portierni, do pomieszczenia
wagowego zostanie przekazany podglad sygnatéw alarmowania). Przekazywanie sygnatu

0 pozarze do miejskiego stanowiska kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem powiadamiania automatycznego.

Podawanie sygnaléw sterujacych w celu otwarcia :

Otwarcia drzwi na drogach ewakuacyjnych objetych ochrong budynkéw (odryglowanie)-
dotyczy drzwi z kontrolg dostepu. Klapy dymowej w klatce -schodowej podigczonej do
instalacji SSP. Uzyskiwanie i przekazanie do centrali SSP sygnaléw inforhilijé}cych

o zamknigciu klap przeciwpozarowych na przewodach wentylacyjnych.

Podawanie sygnatow steryjagcych w celu unieruchomienia: central wentylacyjnych,
wentylatoréw i nawiewnic w instalacjach wentylacyjnych, Monitorowanie obwodéw
dozorowych i zasilajacych oraz wszystkich elementéw wlasnej instalacji, a takze
sygnalizowanie alarmow uszkodzeniowych.

3.2. Urzadzenia oddymiajace (oddymianie grawitacyjne)

Dla budynku nr.8, dla strefy Ar1 :

Powierzchnia czynna klap min. 27.846m? 12 sztuk klap po min. 2.32m?
Dla budynku nr.8, dla strefy Ar2 :

Powierzchnia czynna klap min. 18.65m” 12 sztuk klap po min. 1.554m?



Funkcj¢ otworéw stuzacych do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza (otwory
napowietrzajace dla wyzej wymienionych stref ) pelnig bramy segmentowe otwierane recznie
z zewnatrz lub automatycznie po uruchomieniu wigcznikéw ROP.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi :

130% x 12 x 1.8m x 2.20m = 61.776m”.

Wymagane jest otwarcie min. 2 sztuk bram o wymiarach 6m x 7m (84m?). Przyjeto, ze
bramami napowietrzajacymi bedg bramy prowadzace do strefy przyjecia odpadéw (osie 13-
15/A).

Dla klatki schodowej w budynku nr.4 : Powierzchnia czynna klapy min. 1.12m?. Przyjeto

1 klape o powierzchni czynnej 1.18m>. Napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi
wejsciowe na klatke schodows. Powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych — 1.3 x
1.96m” =2.548m’

3.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

W obiektach zostato zamontowane o$wietlenie ewakuacyjne dla drég ewakuacyjnych

1 pomieszczenh w obiekcie. Czas podtrzymania zgodny z wymogami obowiazujacymi dla
o$wietlenia ewakuacyjnego, natgzenie $wiatta co najmniej 1 Ix na poziomie podiogi w osi
drég ewakuacyjnych (0,5 lux dla przestrzeni otwartych), czas zalaczania < 2s. Obiekt
powinien by¢ wyposazony w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne z podtrzymaniem min. 2
godziny i nat¢zeniem minimum 1 Ix. Miejsca lokalizacji gasnic i hydrantéw powinny mieé
oswietlenie 5 Ix.

3.4. Gasnice

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spelniajace wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic
powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie,
tj.:

A - materialéw stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materialéw statych topiacych sie;

C - gazéw;

D - metali;

F - tluszczéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych.

Z uwagi na powyzsze oraz powierzchnie uzytkowa obiektow wyposazono go w odpowiednig
ilos¢ $rodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach proszkowych przystosowanych do
gaszenia pozaréw grup ABC. Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane znakami
zgodnymi z Polskimi Normami, a ich rozmieszenie powinno odpowiada¢ planom graficznym
obiektu dotaczonym do niemniejszej instrukcji.

Z przyczyn uzytkowych zaleca sie, aby niezaleznie od wymaganej ilosci srodka gasniczego,
zastosowa¢ gasnice GP6 ABC, i w takie gasnice wyposazony zostal budynek. Cze$¢ gasnic
rozmieszczono w szafkach hydrantowych, a pozostate na uchwytach $ciennych i oznakowano
zgodnie z wymaganiami. Zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego w pomieszczeniach
rozdzielni elektrycznej umiesci¢ nalezy dodatkowo gasnice $niegowe (proponuje sie
zastosowanie gasnicy GS-5) oraz koce gasnicze. Gasnice i agregaty proszkowe cechuje
wysoka skutecznos¢ gasnicza proszkéw, opierajaca sie przede wszystkim na ich dziataniu
inhibitujacym (przerywajacym) proces spalania, bedgcym reakcja chemiczng. Proszki grupy
ABC przeznaczone sg do gaszenia pozaréw materialow statych, cieczy i gazé6w palnych oraz



urzadzen elektrycznych pod napigciem. Gasnice i agregaty proszkowe stosuje si¢ przede
wszystkim tam gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiatdw i urzadzen szczegdlnie
cennych, ktore przy stosowaniu innych $rodkéw gasniczych, a zwlaszcza wody i piany moga
ulec zniszczeniu.

3.5. Hydranty wewngtrzne

Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL: na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego,

z wyjatkiem kondygnacji obejmujgcej wylacznie stref¢ pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV; na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy,
niskiego i $redniowysokiego: o w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200m?;
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; o w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZLIII:

o powierzchni przekraczajacej 200m* w budynku sredniowysokim, przy czym jezeli jest
to strefa pozarowa obejmujaca tylko pierwsza kondygnacje nadziemna, a nad nia
znajdujg si¢ wylacznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej
strefy pozarowej przekracza 1000m?;

 powierzchni przekraczajacej 1000m* w budynku niskim.

Hydranty 52 muszg by¢ stosowane:

- w strefie pozarowej ?rodukcyjnej 1 magazynowej o gestosci obciazenia ogniowego
przekraczajacej S00MJ/m* i powierzchni przekraczajacej 200m?;

- w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
nieprzekraczajacej 500MJ/m% w ktérej znajduje si¢ pomieszczenie o powierzchni
przekraczajacej 100m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 1000MJ/m?;

- przy wejsciu do pomieszczenn magazynowych lub technicznych o powierzchni
przekraczajacej 200m® i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500MJ/m?,
usytuowarnych w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL
II, ZL 1T lub ZL V, znajdujacej si¢ w budynku niskim albo $redniowysokim. 7
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé¢ mozliwosé jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

- jednego hydrantu wewnetrznego — w budynku niskim lub $redniowysokim, jezeli
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500m?;

- dwoch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych lub dwéch sasiednich zaworéw 52 —

w budynkach niewymienionych powyzej oraz w budynkach wysokich z jedng klatkg
schodowa.

Hydranty 52 muszg by¢ stosowane w strefie pozarowe;j produkeyjnej i magazynowej
ooi,r)c;s;os’,ci obcigzenia ogniowego przekraczajacej S00MJ/m? i powierzchni przekraczajgcej
200m”,

W ZPiUOK w Sosnowcu hydranty wewnetrzne 52 zastosowano w obiektach :

- obiekt nr. 4 (parter, pomieszczenia demontazu odpadéw wielkogabarytowych, warsztat

z pomieszczeniem Wyposazonym w stanowiska obstugi pojazdow)

- obiekt nr. 8 (sortownia) : o ,
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwosé jednoczesnego poboru wody
na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z :

- jednego hydrantu wewngtrznego — w budynku niskim lub Sredniowysokim, jezeli
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500m? — dotyczy obiektu nr. 4 (parter)



- czterech sgsiednich hydrantéw wewnetrznych w  strefie pozarowej produkcyjnej
i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500MJ/m? j powierzchni
przekraczajgcej 3000m? — dotyczy obiektu nr. 8 sortownia

Hydranty 25 musza by¢ stosowane w strefach pozarowych ZLIII w budynku niskim gdy
powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000m?,

Obiekt nr. 1/2b (portiernia / pomieszczenie obstugi wagi) : jest budynkiem niskim,
zakwalifikowanym do kategorii ZLIII o powierzchni nie przekraczajgcej 1000m?2 wiec nie ma
obowigzku stosowania hydrantéw 25.

Obiekt nr. 4 (pigtro, czesé socjalno-administracyjna) : budynek zawierajacy strefe pozarowg
obejmujaca pietro budynku oraz klatke schodowsg w kondygnacji parteru jest budynkiem
niskim, zakwalifikowanym do kategorii ZLIII o powierzchni nie przekraczajgcej 1000m? wiec
nie ma obowigzku stosowania hydrantéw 25.

Z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe proponuje si¢ zainstalowanie po jednym hydrancie 25
przy klatce schodowej na kondygnacji +1.

Obiekt nr. 6 (budynek administracyjny) : jest budynkiem niskim, zakwalifikowanym do
kategorii ZLIII o powierzchni nie przekraczajacej 1000m? wigc nie ma obowigzku stosowania
hydrantow 25, Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe proponuje si¢ zainstalowanije po jednym
hydrancie 25 przy klatce schodowej na kondygnacji 0 i +1.

Obiekt nr 8 (budynek sortowni) : jest budynkiem zakwalifikowanym do kategorii PM. W
obiekcie zainstalowano hydranty z wezem plasko skladanym o Srednicy HP 52. Na
stanowisku instalacji odpylania ,,NESTRO?” odpadéw zlokalizowano przylacze stuzace
zasilaniu instalacji zraszania wnetrza systemu odpylania. W przypadku zapalania si¢ wnetrza
przedmiotowe; instalacji odpylania nalezy podtaczyé waz hydrantowy hydrantu 52
zlokalizowanego na sgsiadujacej $cianie obiektu.

Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej zastosowane zostaly hydranty zewnetrzne
nadziemne o Srednicy nominalnej DN 100,

Hydranty zewnetrzne  zainstalowane na siecj wodociggowej przeciwpozarowe;j maja
mozliwosé ich odlaczania zasuwami od sieci. Zasuwy znajdujg si¢ w odleglodci co najmniej
I m od hydranty i pozostaja w potozeniu otwartym. ,

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszczono wzdhuz drég i ulic oraz przy

ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglogci: miedzy hydrantami - do 150 m;

budowlanego - do 75 m; od $ciany budynku - co najmniej 5 m.
Wydajno$é nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MpPpa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
w zaleznosci od Jjego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosié¢ co najmniej dla hydrantu
nadziemnego DN 100 - {5 dm?/s; Hydranty Zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co
najmniej raz w roku poddawane przegladom j konserwacji przez wlasciciela sieci
wodociggowe; przeciwpozarowej. ’
Hydranty zewnetrze naziemne oznaczone 3 pasami koloru niebieskiego spetniaja funkcje



Kontrola dostgpu do obiektéw znajdujacych sie na terenie MZSO Sp. z o.0. bedzie
sprawowana przez firm¢ swiadczaca ustugi ochrony fizycznej obiektéw i mienia oraz
konwoju  wartosci  pienigznych, ktéra zostanie wyloniona w trybie przetargu
nieograniczonego. Pracownicy tej firmy beda sprawowali dozér nad obiektami Spoiki:

e skladowisko ,,A” — 1 osoba:
poniedziatek — pigtek: 14.00 — 22.00 i 22.00 — 6.00
soboty: 24 godz/dobe
niedziele i $wigta: 24 godz/dobe
e skladowisko ,,B” — 1 osoba:
poniedziatek —- pigtek: 22.00 — 6.00
soboty: 14.00 - 22.00 1 22.00 — 6.00
niedziele i $wieta: 24 godz/dobe
e ZPiUOK:
poniedzialek — pigtek: 14.00 — 22.00 (1 osoba), 22.00 — 6.00 (2 osoby)
soboty, niedziele i $wigta: 6.00 — 14.00 (1 osoba), 14.00 — 22.00 (1 osoba),
22.00 - 6.00 (2 osoby)

W ramach ushugi ochrony obiektéw i mienia wykonywana bedzie obstuga istniejgcego
systemu monitoringu (kamery w ZPiUOK - okoto 30 kamer i na skladowisku »B”) oraz
co najmniej 2 kamer na sktadowisku ,,A”.

Miejski Zaktad Sktadowania Odpadéw Sp. z 0. o. informuje, ze w ostatnich 5-ciu latach nie
wystapily zadne szkody na terenie sktadowiska odpadéw.
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