Sosnowiec 01.08.2014r.

Do wszystkich Wykonawcow biorgcych udzial w postgpowaniu

Dotyczy: .
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Miejskiego Zaktadu Sktadowania Odpadéw
Sp. z 0.0. w Sosnowcu
Nir referencyjny: MZS0.271.09.2014, nr ogloszenia: 243806 - 2014

Zgodnie ze ztozonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi na:

1. Prosimy opisac histori¢ skladowiska — kiedy powstato, jakie odpady byly
sktadowane, co bylo na terenie skfadowiska przed jego zatozeniem?

Skladowisko odpadéw w Sosnowcu polozone jest we wschodnie) czeSci miasta w dzielnicy
Juliusz przy ulicy Grenadieréw — w odleglosci ok. 10 km od centrum miasta. Wokot sktadowiska
znajduja, si¢ teteny przemyslowe 1 nieuzytki. Skladowisko sasiaduje z Kopalnig Wegla
Kamiennego , Kazimierz-Juliusz” oraz z wyrobiskiem popiaskowym. Kopalni Piasku CTL
,»Maczki-Bor”. Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne 1 obojetne zaprojektowano

i wykonano ptzez ufortnowanie istniejacego wyrobiska po eksploatacji piasku.

Miejski Zaklad Sktadowania Odpaddow Sp. z o. o. podzielony jest na trzy kwatery:

»  kwatera A - eksploatacja kwatery rozpoczela sie w 1986 roku a zakoficzyta w 2005.
Zgodnie z posiadanymi pozwoleniami na kwaterze A dopuszczono do deponowania
odpady tj.: 16 81 02, 16 82 02,19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 06 06,
1908 01, 19 09 01, 19 09 99, 19 12 12,20 02 01,20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,
2003 06, 20 03 07, 20 03 99. Kwateta ta jest zamknigta 1 aktualnie w trakcie rekultywacyi;

» kwateraI etap I - Eksploatacja kwatety zostala rozpoczeta w 2006 roku. Obecnie
eksploatowana kwatera w czgsci 1,0 ha. Pozostale 3,0 ha zostaly zamknigte ( decyzja
Marszatka Wojewddztwa Slqskiego z dnia 18.01.2013t.) i s3 obecnie w trakcie
rekultywacji. Kwatera ta zostala wybudowana w latach 2004 — 2005 (podczas eksploatacji
kwatery A). Na kwaterze I etap IT zdeponowano odpady o kodach: 10 01 01, 10 02 01, 10
0202,100903,168102,170101,1701 02,1701 03,17 01 07,1701 81,17 0504, 17
09 04,1908 01,1908 02,19 12 09, 19 12 12,20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20
03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. Zambknigcie eksploatowanej czesci 1,0 ha nastapi do
konica 2014 roku.

»  kwatera II etap II - Kwateta ta zostata oddana do uzytkowania w 2012 roku, a termin
zakoficzenia jej eksploatacji okreslono na dziert 09.07.2022r. Obecnie sq deponowane
odpady o kodach: 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04, 19 08 02, 19 12 09, 19 12 12.

2. Prosimy opisa¢ budowe sktadowiska — ilo§¢ kwater czynnych 1 zamknig¢tych,
zrekultywowanych — dla kazdej kwatety prosimy podaé opis techniczny — rodzaj i
grubo$¢ uszczelnienia naturalnego badz sztucznego dna i skarp skladowiska,
uszczelnienie czaszy, system odgazowania, system drenazowy zbierajacy odcieki, itp.-
Miejski Zaklad Skladowania Odpadéw Sp. z o. 0. podzielony jest na trzy kwatery:



»  Kwatera A: powierzchnia 10,2 ha, pojemnosé 1 000 000 m’, kwatera pozostaje w trakcie
rekultywacji. Termin zakoficzenia rekultywacji okreslono na koniec 2018 roku.
Kwatetg A zaprojektowano i wykonano przez uformowanie istniejacego wyrobiska po
eksploatacji piasku. Kwatere wykonano w nastepujacy sposéb: gbrng krawedz ustalono na
poziomie 258,0 m npm., a nastgpnie skarpy o wysokosci 4,0 m o nachyleniu 1 : 3, potka
posrednia szerokosci 3,0 m, ponownie skarpa 1: 3 o wysokodci 4,0 m, potka poérednia
szerokosci 3,0 m i kolejna skarpa 1 : 3 do osiagniecia poziomu dna 242,0 m npm.
Sposob uszczelnienia kwatery (poczawszy od gruntu rodzimego) — dno uszczelnione jest warstwg
piasku o grubosci 0,5 m. Na warstwie uszczelniajacej wykonano drenaz odciekéw w postact rur
drenarskich © 100 mm z PE rozstawionych co 20 m i kolektora @ 200 mm, a nastgpnie warstwa
piasku o grubosci 0,4 m.
Skarpy uszczelniono warstwa piasku 0,15 m oraz oponami polaczonymi sznurem zasypanymi
warstwg piasku o grubosci 0,3 m, jako warstwa dociskowo — ochronna.
Odwodnienie kwatery — odwodnienie sklada sie z dwéch gléwnych przewoddéw drenazowych
o 200 mmz PE doprowadzajacych wody do studni — pompowni P2 znajdujacej sie w okolicy
wijazdu na sktadowisko. Do gléwnych przewodow zbierajacych podiaczona jest siec drenazy
o 100 mm z PE. Ciagi drenarskie wykonano w obsypce zwirowej o grubosci 0,50 m. Calosc
owlnigta jest geowlokning, Sgczki ulozono w odleglodct co 20 m.
Studzienka pompowni wéd drenazowych usytuowana jest w okolicy wjazdu na skladowisko.
W studzience zainstalowano pompeg typu P2BA, za pomoca ktorej wody drenazowe
przepompowywane sa do zbiornika wéd drenazowych.
Zbiornik wod drenazowych wykonano jako zbiotnik ziemny uszczelniony o wymiarach 25 x 36
m, nachyleniu skarp 1:2,5 1 gl¢bokosci czynnej 1,7 m. Uszczelnienie zbiornika stanowia: warstwa
piasku 0,10 m, plytki betonowe chodnikowe. Zbiomik pelni réwniez funkeje zbiornika p.poz.
Instalacja odgazowujgea - whascicielem eksploatowanej instalacyi jest Firma HEDESELSKABET
Sp.zo.0.z siedzibg w Warszawie. Studnie odgazowujgce wykonane sg z perforowanych kregow
zelbetowych o srednicy 1,0 m, utozonych na podsypce piaskowej ulozonej powyzej warstwy
filtracyjnej skladowiska. Studnie sa stopniowo podnoszone w miare rozbudowy sktadowiska.
sysany ze studni biogaz systemem rurociaggéw transportowany jest do kontenerowego modutu
pompujaco — mierzacego, w ktorym przeprowadzana jest analiza lodciowo jakosciowa. Z modutu
pompujaco — mierzacego gaz transportowany jest do kontenera - sifowni.

* Kwatere I etap I — powierzchnia 4,0 ha, pojemnosé: 473 000 m’ kwatera w czesci
zamknigta (3,0 ha) decyzja Marszatka Wojewodztwa Slacskiego z dmiz 18.01.2013r., natomiast w
pozostatej czedci (1,0 ha) kwatera jest nadal eksploatowana i planuje sig jej zamknigcie do kofica
biezacego roku. Sposéb uszezelnienia kwatery (poczawszy od gruntu rodzimego) — dno i skarpy
uszczelnione s3 bentomatg o zawartosci bentonitu sodowego 5 kg/ m’, wykladzing HDPE o
grubosci 2,0 mm, geowldkning gramatury 400 g/m’, piaskiem filtracyjnym (na dnie 0,5 m na
skarpach 0,25 m). Dla umozliwienia swobodnego splywu powstajacych odciekdw dno kwatery
wyprofilowane zostalo ze spadkiem w kierunku pompowni odciekdw. Na warstwie
uszczelniajace) wykonano drenaz odciekéw w postaci rut drenarskich @ 150 mm z PE 1 kolektora
© 200 mm.

Odwodnienie kwatery — odwodnienie wykonano w postaci rowéw odwadniajacych wzdiuz
potnocnej korony obwalowania sktadowiska otaz potudniowej ezesci wzdhuz ogrodzenia. Rowy
zlemne, trapezowe umocnione geomata stanowia zabezpieczenie przed naplywem nadmiaru
wody opadowej na skladowiska. Szerokoé¢ dna rowu ,,A” 1,,B” wynosi 0,5 m, nachylenie skarp
1:2, dlugosc rowu ,,A” — 245 m, rowu ,,B” — 210 m.

Zbiomik retencyjny wykonano jako zbiomik ziemny uszczelniony o wymiarach 41,0 mx 20,0 m1i
pojemnoéci 1100 m’. Uszczelnienie zbiornika stanowia: warstwa piasku 0,20 m, wykladzina
HDPE o grubosci 1,5 mm, geowléknina, chudy beton 0,10 m, betonowe plyty chodnikowe 0,50
m x 0,50 m x 0,07 m.



Instalacja odgazowujaca - analogicznie jak dla kwatery A.

»  Kuwater¢ II etap II — powierzchnia 4,38 ha, pojemnos¢ 580 000 nr. Kwatera ta zostala
oddana do uzytkowania w 2012 roku, a termin zakoriczenia jej eksploatacjt okreslono na dzied
09.07.2022r. Sposéb uszczelnienia kwatery — warstwy konstrukcyjne uszczelnienia od dotu
przedstawiaja si¢ nastgpujaco: warstwa mineralna o wspotezynniku przepuszczalnodei k = 10°
m/s gr. 0,50m, folia PEHD gr. 2,0 mm, geowldknina 400 g/m’, piasek filtracyjny (na dnie 0,5 m,
na skarpach 0,25 m. Nachylenia skarp wewnetrznych skladowiska 1 : 3, réznica poziomow
pomigdzy pélkami posrednimi 4,0 m, szerokoéé pélek 4,0 m. Kotwienie uszczelnienia
(bentomaty i wykladziny HDPE) zostalo wykonane na koronie skarpy oraz péikach posrednich.
Na dnie niecki zastosowano wykladzine gladka, natomiast na skarpach wykladzina obustronnie
teksturowana (fakturowana, szorstka).

Drenaz wod odciekowych — dla umozliwienia swobodnego splywu powstajacych odciekow dno
sktadowiska wyprofilowane zostalo ze spadkiem w kierunku pompowni wéd odciekowych.
Zostala ona posadowiona w najnizszym punkcie kwatery I1 etap IT.

Nad warstwa uszczelniajaca wykonana zostala warstwa mineralna wraz z uloZzonym w niej
drenazem wéd odciekowych. Przewidziano wykonanie warstwy minetalnej o grubodci 0,50 m na
dnie i grubosci 0,25 m na skarpach o wspélezynniku filtracji k >10* m/s. W watstwie tej zostal
ulozony drenaz wod odciekowych. Drenaz zaprojektowano z rur perforowanych PEHD w
obsypce zwirowej o granulacji 16/32 mm owinigtej z dotu 1 bokdw geowlokning o gramaturze

200 g/nt’.

3 Prosimy o mape/schemat sktadowiska wraz z wyszczegolnieniem wszystkich
kwater oraz kierunku splywu wod podziemnych.
W zalaczeniu przekazujemy mapki z zaznaczeniem kwater oraz piezometréw i kierunkow

naplywu.
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4. Prosimy o wyszczegdlnienie jakie rodzaje odpadow deponowane sa na
skladowisku — liste kodéw odpadéw przyjmowanych na skfadowisko wg. katalogu
odpadow.

Odpady przeznaczone do deponowania na skladowisku (zgodnie z katalogiem):

Kwatera [ etap IT: 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01,1908 02,
1909 01, 19 09 99, 19 12 09, 19 12 12, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,20 03 03, 20 03 06, 20 03 07,
2003 99.

Kwatera IT etap II: 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02,
1909 01, 19 09 99, 19 1209, 19 12 12, 20 02 03, 20 03 0t, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07,
2003 99.

Ponadto przyjmowane sa ponizsze odpady z przeznaczeniem do odzysku:

Kwatera I etap II: 17 01 01, 17 01 02,17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 19 08 05, 20 02 02,

Kwatera IT etap II: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 19 08 05, 20 02 02.

5. Czy sktadowisko posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i zezwolenie na
przetwarzanie odpadéw, badz pozwolenie zintegrowane? Jezeli to mozliwe, prosimy o
kopie aktualnych zezwolefi/pozwolexn.

Kwatera [ etap I
pozwolenie zintegrowane Decyzja Nr 1101/08/2010 z dnia 25.03.2010r. wydana przez

Matszatka Wojewdodztwa Slaskiego z posniejszymi zmianami.

Kwatera IT etap II:

pozwolenie zintegrowane Decyzja Nr 1971/08/2012 z dnia 09.07.2012r. wydana przez
Matszatka Wojewdodztwa Slaskiego.

Skany pozwolent dostepne sa na stronie internetowe] Zamawiajacego:
www.mzso.sosnowiec.pl — zaktadka Sktadowisko.

6. Czy skfadowisko posiada aktualng instrukcje eksploatacji sktadowiska odpadow?
Jezeli to mozliwe, prosimy o kopig¢ instrukcji

Skladowisko odpadéw posiada aktalne mstrukcje eksploatacji skladowiska, zamlerdzone
stosownymi decyzjami wydanymi przez Marszalka Wojewodztwa Slqskmgo

Ponadto Spélka jest w trakcie opracowywania nowej instrukcji (z uwagi na zmiany prawne,
dostosowanie dokumentacji) dla kwatety I etap Il oraz ubiegania si¢ o zatwierdzenie :
zaktualizowane) instrukcji prowadzenia skladowiska dla kwatery II etap II.

Z uwagi na obszemo$¢ powyzszych opracowan — Spétka udostepni je do wgladu w siedzibie

MZSO Sp. zo. 0.

7. Czy dla sktadowiska wykonano Przeglad ekologiczny badz Oceng¢ oddziatywania
na srodowisko — jezeli tak prosimy o udostgpnicnie raportow.
Z uwagi na obszernoéé opracowania, dokument pozostaje do wgladu w siedzibie Spolki.

8. Czy skladowisko spelnia wymagania Dyrektywy w sprawie skladowania odpadow
- 1999/31/WE oraz Rozporzadzenia Ministra gtodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadow? Czy wszystkie kwatery — czynne i zamknigte — spetniajg te
wymagania?

§kladowisko spelnia wymagania prawne okreslone w Dyrektywie oraz Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska.

9. Czy firma posiada znormalizowane systemy zarzadzania — np. ISO 14001, EMAS?
Spotka nie posiada znormalizowanych systeméw zarzadzenia.

£



10. Czy sktadowisko spelnia wymagania Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku?
Tzn. m.in. pobiera od dostawcy odpadu podstawowg charakterystyke przyjmowanych
odpad6éw wraz z wynikami testow zgodnosci? Czy pobicra prébki odpadéw? Czy
prowadzi odpowiednig ewidencjg i sprawozdawczosé¢ obejmujaca karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadéw oraz raporty zbiotcze?

Skladowisko odpadéw inne niz niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu spelnia wymagania Ustawy
o odpadach z dn. 14.12.2012., tj. prowadzi ewidencje ilo§ciowa i jakosciows dostatczanych
odpadéw, prowadzi sprawozdawczos¢, pobiera prébki, pobiera charakterystyke odpadéw wraz z
testami zgodno$ci.

11 Czy sktadowisko zostato posadowione na terenie zagrozonym szkodami
gémiczymi?
Na terenie skladowiska nie wystepuja zagrozenia szkodami gorniczymi.

12, Czy na skladowisku prowadzi si¢ oceny geotechniczne osiadania kwater? Jezeli
tak to co wykazujg oceny? Jezeli to mozliwe, prosimy o kopig ostatniego raportu.

Zgodnie 7 przepisami prawa Spétka corocznie wykonuje badania osiadania kwater skladowiska
odpadéw. Opracowania okreslaja stopiedi osiadania kwater, ktory nie jest odbiegajacy od norm. W
zalaczeniu wyciag z raportu dot. oceny osiadania skladowiska.
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Moniforing Skladowiska Odpadow Komunaliych w Sosnowcy
-~ raport za 2013 r.

2.5. QOsiadanie skiadowiska kwatera A

25.1, Przebieg osiadania skiadowiska odpadow — kwatera A

Badania przeblegu osiadania stanowig podstawowy element interpretacii zjawisk
zachodzgoyeh w trakcle eksploatacii skladowiska odpaddw oraz po ich zakonczeniu,

Pomiary przeprowadzono przy wykorzystaniv  techniki  Geograficznege  Syslemu
Pozycjonowania Satelitarnego (GPS). W celu uzyskania geodezyjnych doktadnosci zastosowano
odbiornik Ashtech ProMark 500 pracujacy w trybie RTK {Beal Time Kinematic). pobierajac
poprawki z systemu precyzyinego pozycionowania ASG-EUPOS. Pomiary wykonano 28 sierpnia
2013 roku,

W celu realizacji powyzszego zadania wykonano nastepujace czynnosei:

- Badania terenowe

Polegajgce na wyznaczeniuv rzednych  wysokodciowych opartych na  pomiarze
przeprowadzonym przy wykorzystaniu techniki Geograficznego Systemu  Pozygjonowania
Satelitarnego {GPS).
- Prace kameralne

Polegajace na sporzadzeniu i interpretac]i wynikowych map:

* przebiegu osiadania powierzchni skladowiska odpadow

Mapy wykonane zostaly na podstawie pomiardw GPS w 2013 roku | 53 prezentowane jako
zalgeznik 1, 2 oraz 3 w skali 1 : 700 {wydruk wiglkoformatowy).

Dia wyznaczenia modelu skiadowiska wykonano pomiary w dwéch etapach. Pierwszy etap
obejmowat pomiary woko! czaszy skladowiska. Celem pomiaru bylo dokladne wyznaczenie
wspotrzednych granicy skladowiska. Podczas drugiego stapu wykonano serie pomiaréw na czaszy
skiadowiska odpaddw. W nastepnym etapie prac terenowych na skladowisku zostaly zmierzone

rzedne punktéw monitoringu osiadania tzw. reperow. Punkty reperowe na zatgczonych mapach
oznaczone $3 jako B, Rp1, Rp2, Rp3, Rp4d, Rpb oraz Rps.

Sesje pomiarowa wykonano metoda czasu rzeczywistego RTK w trakcie kidrej, odbiornik -
~Jever” begdacy w ruchu wykonywal pomiar punkdw w okreslonych punkiach na terenie mierzonego
obiektu. Qdbiornik GPS pofgczony jest za pomocs sieci GSM/GPRS 2z serwisem czasu
rzeczywistego NAWGEO. Zastosowanie takiego rozwigzania umozliwia przesylanie w sposob
ciagly poprawek ze stacji referencyinej GPS do rovera”, gdzie stale prowadzone $3 obliczenia.
Powyzsza progedura umozliwia uzyskanie geodezyjnych dokladnosci odezyiu. Rzedne punkiow
monitoringu osiadania — reperéw — zostaly zmierzone wykorzystujac metode statyczng (fot. 5).
W trakeie tej metody odbiornik ruchomy umieszezany jest na nieruchomo nad mierzonym punkiam.
Nastgpnie dokonywana jest akwizycja sygnalu satelitarnago i pomiar rzednsj punitu.
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Monitoring Sikiadowiska Odpaddw Komurainych w Sosnowcy
- raport za 2013 1.
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Moritoring Skiadowiska Odpadow Komunainych w Sosnoweu
= raport za 2013 1,

Pomiary przeprowadzono w ukladzie wspdirzednych PUW 2000, strefa 6 na elipsoidzie
WGS 84. Uzyskane dane pomiarowe GPS w dniu 28 sierpnia 2013 roku, zostaly automaltycznie
skorygowane przy wykorzystaniu poprawek ze stacji referencyjne] w Katowicach (KATO).
Zastosowanie takiej procedury pomiarowe] umotzfiwito uzyskanie niezwykie precyzyjnych danych
tworzgeych uklad lokalny., Zapewnia to jego spéjnosé. W kolejnym etapie koncowe dane
transformowano do lokalnego ukladu wspdirzednych. Zapisane w pliku tekstowym TXT dane
zostaly poddane dalszej obrobee komputerowej.

Wartosé wysokosci ortometryczng] (Hasomeryema) prezentowanych punkiéw pomiarowych
wyliczono odejmujac od zmierzonej wartoéci wysokosci elipsoidaing] (Neyssians) Warto$é odstepu
migdzy elipsoida, a geoidg. Wszystkie przeliczenia wykonano w programie TRANSPOL.
Odstepstwo wynosi 40,78 [m].

Punkty pomiaru rozmieszczone sa réwnomiernie na calej powierzchni czaszy skladowiska.
W czasie wykonywania prac zwigzanych z pomiarem wysokosci poszczegolnych punkiéw
osiadania, wykonano takze pomiary powierzchni opracowanych obszardow. Zestawienie
uzyskanych wynikdw w punktach pomiarowych osiadania w 2013 roky przedstawione zostato
w zatgczonym do opracowania pliku Excel, o nazwie ,Punkty pomiary osiadania skladowiska
w Sosnowcuy”.

252 Wyniki pomiardw - kwatera A

Charakterystyka skladowiska odpadow w Sosnowcu

Obwéd opracowanego obszaru 1305 m
Powiarzehnia opracowanego obszaru 114 347 m®

Wartoéci charakteryzujace Punkty Pomiarowe 2013

Wysoko&é maksymaing 282,45 mn.p.m.
Wysokoéé minimalna 255,53 mn.p.m,
Deniwelacja 792 m
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Monitoring Skindowiska Odpaddw Komunalnyeh w Sosnowo
—raport za 2313

Trojwymiarowy model wysypiska wygenerowany na potstawie pomiaréow GPS 2013 r.

2.5.3, Oméwienie wynikow

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw (GPS) skladowiska oraz na bazie planu
sytuacyjno - wysokosciowego wygenerowano hipsometryczne, trojwymiarowe modele mierzonego
obiektu zachowuiat podstawowe ciecie poziomicowe 0,25 m. Nastepnie sporzadzono wynikows
barwng mape hipsometryczna w skail 1 : 700,

Dia badarn przeprowadzonych w biezacym roku okreslono w sposob bardzo precyzyiny
lokalizacie kazdego punktu. Majac na uwadze dokiadne przeprowadzenie porniardw, badanie
osiadania ograniczono do obszardw wokol punkidw pomiarowych. Stanowig one punkt odniesienia

do przeprowadzonych obliczen.
Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych GPS z 20121 2013 roku przeprowadzono

analize osiadania punktdéw monitoringu osiadania - reperdw,
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Monitoring Skiadowiska Odpaddw Komunalnych w Sosnowoy

—raport za 2013 r.
Wysokosé Wysokosé Zmdana
Oznaczenie . oriometryezna | orlometryczna | wysokoscl [m]
putiktu Easting Northing [m] rp.m. {r} npm. w latach
2013 2012 2012-2013
Rpi 6587129,90 B57G718,73 268,34 258,40 -0.08
Rp2 6587042,58 5570631,87 262,45 262 51 -0,06
Rp3 6587081,73 8570581,76 262,16 262,29 013
Rp4 #587121,84 55708518.27 282,45 262.69 3,24
Rp5 £6586048,08 B570436,54 261,13 261,20 -0.07
Rp& 6586911,21 5570448,22 260,43 260,80 -0,07
RpB §586845 91 B570631.07 258,58 258,63 0,05

Nalezy stwierdzié osiadanie wszystkich punktow pomiarowych., Zakres zmian wartosci
rzednych obejmuje zakres od -0,05 m do -0,24 m.

Pamiaty z wykorzystaniem nowoczesnych technik pozycjonowania geograficznego
umozliwiaja wykonanie pomiaréw rzgdnych wysokosciowych z dokiadnoscig do 5 centymetrow.
Metody tradycyjnie stosowane — geodezyjne — moga byé nieprecyzyjne i byé obarczone blgdem
pomiarowym. Wynika to ze sposobu wykonywania pomiardw. W trakcie wykonywania prac
mozemy natrafié na problemy zwigzane z odniesieniem sie do prawidlowego punkiu na
skiadowisku. Punkty osnowy geodezyine] znajdujace sie na skladowisku mogg zosta¢ zniszczone
badz zikwidowane i nie mozliwe stanie si¢ przeprowadzenie interpretacji zjawiska osiadania.

Wykonanie w przysztosci dodatkowege zabezpieczenia np. przed przemieszezaniem czy
zminimalizowaniem ucigzliwosci odorowe] skiadowiska, w postaci dostarczenia na powierzchnig
kwatery skiadowiska materialu glebowego, moze spowodowad zmiang wartosci osiadarn i wartosci
wysokosct poszezegoinych punktdw pomiaru,

2,6, Osiadanie sktadowiska kwatera B

2.6.1. Przebieg osiadania skiadowliska odpadow — kwalera B

Badania przebiegu osiadania stanowia podstawowy element interpretacii  ziawisk
zachodzgoych w trakcie eksploataci skladowiska cdpadow oraz po ich zakoficzeniu.

Pomiary przeprowadzono przy  wykorzystaniu  techniki  Geograficznege  Systemu
Pozycjonowania Satelitarnego (GPS). W celu uzyskania geodezyinych dokladnosci zastosowano

odbiornikk Ashtech ProMark 500 pracujacy w trybie RTK (Real Time Kinematic), pobierajac

poprawki z systemu precyzyjnego pozycionowania ASG-EUPOS. Pomiaty wykonano 27 sierpnia
2013 roku.
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W el realizacji powy2szeqo zadania wykonane nastepuigee czynnosc:
- Hadania terenowe
Polegajace na wyznaczeniu rzednych wysokosciowych opartych na  pomiarze
przeprowadzonym przy  wykorzystaniu  techniki Geograficznego Systemu  Pozycjonowania
Satelitamego (GPS).
- Prace kameralne
Polegajace na sporzadzeniu | interpretacii wynikowych map:

¢ przebiegu osiadania powlerzchni skladowiska odpaddw
Mapy wykonane zostaly na podstawie pomiardw GPS w 2013 roku | sg prezentowane jako
zalgeznik 1,2, 3w skali 1 1 500 (wydruk wiglkotormatowy).

Ola wyznaczenia modelu skiadowiska wykonano pomiary w dwach etapach. Pierwszy etap
obejmowat pomiary wokdél czaszy skiadowiska, Celem porniaruy bylo dokladne wyznaczenie
wspdirzednych granicy sikdadowiska. Podczas drugiego etapu wykonano serie pomiardw na czaszy
skiadowiska odpaddw. W nastepnym etaple prac terenowych na skladowisku zostaly zmierzone
rzedne punkidw monitoringu ostadania tew. reperdw, Punkty reperowe na zalgczonych mapach
oznaczone sg jako Rp1, Bp2, Rp3, Apd, Apb i Rpé.

Sesje pomiarowa wykonano metodg czasu rzeczywistego RTK w trakcie kidrej, odbicrik —
Javer” badacy w ruchu wykonywat pomiar punkdw w okresionych punktach na terenie mierzonego
obiektu. Qdbiomik  GPS polaczony jest za pomoca sieci GSM/GPRS z serwisem czasu
rzeczywistego NAWGED. Zastosowanie takiego rozwiazania umozliwia przesylanie w spostb
clagly poprawek ze siacji referencying] GPS do rovera”, gdzie stale prowadzone sa obliczenia.
PowyZsza procedura umoziiwia uzyskanie gsodezyjnych dokladnosci cdezylu. Rzedne punktéw
monitoringu osladania — reperdw — zostaty zmierzone wykorzysiujac metode statyczng, W trakcie
tej metody odbiomik ruchomy umieszezany jest nieruchomo nad mierzonym punktem (fot. 5).
Nastgpnie dokonywana jest akwizycja sygnatu satelitarnego | pomiar rzednej punkiu.

Pomiary przeprowadzone w ukiadzie wspdirzednych PUW 2000, sirefa 6 na elipsoidzie
WGS 84. Do obliczen przyjeto punkt bazowy obliczony na podstawie danych uzyskanych
z pomiardw GPS w dniu 27 sierpnia 2013 roku, skorygowanych wzgledem stacji referencyine;
w Katowicach (KATO). Zastosowanie takiej procedury pomiarawej umozliwito uzyskanie niezwykle
precyzyjnych danych tworzgcych ukdad lokalny. Zapewnia to jego spéjno&é. W kolejnym etapie
koncowe dane iransformowano do lokalnego ulkladu wspéirzednych. Zapisane w pliku tekstowym
TXT dane zostaly poddane dalszej obrébce komputerowe;.

Wartos¢ wysokosci ortametryczne] (Horomenveans) prezentowanych punkiéw pomiarowych
wyiiczono odejmujgc od zmierzone] wartosci wysokosci elipsoidaing] (Neigsowsrs) Warto§é odstepu
miedzy elipsoida, a geoidg. Wszystkie przeliczenia wykonano w programie TRANSPOL.
Cdstepsiwo wynost 40,78 [m]

Punkty pomiaru rozmieszczone sg réwnomiernie na calej powierzchni czaszy skladowiska.
W czasie wykonywania prac zwigzanych z pomiarem wysokosct poszozegdinych punkiow
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e
&b

osiadania, wykonano takZe pomiary powierzchi

opracowanych obszardw. Zestawienie

uzyskanych wynikéw w punktach pomiarowych osiadania w 2013 roku przedstawione zostalo
w zalaczonym do opracowania pliku Excel, o nazwie ,Punkly pomiaru osiadania skiadowiska
w Sosnowcu”. Ponizej zestawiono wartosci charakteryzujgce obrany do badan punkt bazowy.

wyznaczone punkty pomiaru osiadania powierzchni.

28.2. Wyniki pomiarow - kwatera B

Charakterystyka skiadowiska odpadow w Sosnowcu

Obwéd opracowanego obgzaru 801 m
Powierzchnia opracowanego obszaru 2727 m?
Wartoéci charakteryzujace Punkty Pomiarowe 2013
Wysokosé maksymalna 257,94 m n.pam.
Wysokosé minimaina 233,68 m.n.p.m.
24,26 m

Deniwelacja

Trojwymiarowy model wysypiska wygenerowany na podstawie pomiaréw GPS 2013 1.
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2,63

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw (GPS) skiadowiska oraz na bazie planu
sytuacyjno - wysokosciowego wygenerowano hipsometryczne, fréjwymiarowe modele mierzonego
obiekiu zachowujac podstawowe cigcie poziomicowe 0,25 m. Nastepnie sporzadzono wynikowa

Omawienie wynikow

barana mape hipsometryczng w skali 1 : 500,

Dia badan przeprowadzonych w biezacyrm roku okreslono w sposdb bardzo precyzyjny
lokalizacje kazdego punkiu. Majac na uwadze dokiadne przeprowadzenie pomiardw, badanie
osladania ograniczono do obszardw wokat punktow pomiarowych. Stanowig one punkt odniesienia

do przeprowadzonych obliczen.

Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych GPS z 2012 1 2013 roku przeprowadzono

analize osiadania punkidw monitoringu osiadarnia - reperow.

Kwaitera B
Zmiany
Wysokosé Wysokosé
. wysokosci
Oznaczenle . . ortometryczna | ortometryczna
nkt Easting Northing [m] n.p.m fm] n.p.m czaszy [m]
punktu M. p.m. w Istach
2013 2012
2012-2013
Rp B5B86775,09 | 5570374,85 248,93 242,98 -3,05
Rp2 £586695,38 | 557031142 250,11 250,15 -0.04
Rp3 £586573,30 | 5570287,14 248,57 248,61 -0,04
Rp4 658661567 | 5570514,95 248,99 249,01 0,02
RpB 658676838 | 5570434,48 249,69 249,74 -0.05
Kwatera C
Zmian
Wysokoéé Wysokosé y )
Oznaczenie ortometryczna | oriometryczna wysokosci
unktu Easting Northing ml n. n ] np.m czasty [m]
P i n-p.m P tatach
2013 2012
2012-2013
Rpb 658639271 | 557025519 248 56 248,58 -0,03
Rpé £65868403,12 | 5570562,33 248.96 248,985 .00

Nalezy stwierdzi¢ minimalne roznice osiadania wszystideh punktdw pomiarowych. Zakres

zmian wartosci rzednych obejmuje zakres od 0,00 mdo - 0,05 m.

Pomiary z wykorzystaniem nowoczesnych iechnik pozycjonowania geograficznego
umozliwiajg wykonanie pomiardéw rzednych wysokosciowych z dokladnoscig do 5 centymetrow.
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Metody tradycyjnie stosowane - geodezyjne — moga byé nieprecyzyjne i byd obarczone bledem
pomiarowym, Wynika to ze sposobu wykonywania pomiaréw. W trakecie wykonywania prac
mozemy natrafié na problemy zwigzane z odniesieniem sie do prawidlowego punkii na
sktadowisku. Punkty asnowy geodezyinej znajdujgce sie na skladowisku moga zostad zniszezons
badz zlikwidowane i nie mozliwe stanie sie przeprowadzenie interpretacji zjawiska osiadania.
Wykonanie w przyszioéci dodatkowego zabezpieczenia np. przed przemigszczaniem czy
zminimalizowaniem uciazliwoécl odorowe] skiadowiska, w postaci dostarczenia na powierzchnie
kwatery sktadowiska materialu glebowego, moze spowodowaé zmiane wartosci osiadan i wartosc

wysokosci poszczegdinych punkiow pomiaru.

2.7. Objetosé zajmowana przez ocdpady - kwatera B

Wykonane pomiary {GPS) na skladowisku pozwolily uzyskad siatke punkiow, bgdaca ich
otwrorowaniem w przestrzeni, na podstawie kiérej zoslal wygenerowany programowo

trojwymiarowy model skladowiska ({rys. 19}
Obliczenia objetosci  zdeponowanych odpadéw  wykonano od rzedne] wysokosc

odnieslenia réwriej 226,50 [m} np.m.
W nastepnym etapie w oparciu o dostarczong dokumentacje techniczng skltadowiska

zostaly wygenerowane modele;
e niecki skladowiska {rys. 20),

Nastepnie ziozono oba modele razem {(rys. 21) w celu dokonania obliczen objgtosc

zdeponowanych odpadow.

Ryc. 19, Trojwymiarowy model skladowlska wygenerowany na podstawie pomiardow GPS 2013,
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Ryc. 20. Tréjwymiarowe modele niecki skladowiska,

Na podstawie przeprowadzonych pomiardow (GPS) dia skladowiska oraz na bazie planu
sytuacyjno-wysckosciowego wygenerowano [rdjwymiarowe maodele mierzonego oblektu oraz
niecki, Nasiepnie zioZzono te modele razem (Ryc. 21) w celu dokonania obliczen objetosc
zdeponowanych cdpaddw.

Ryc. 21. Ztozenie modelu niecki skiadowliska 2 modelem wygenercwanym na podstawie
pomiarow GPS 2011
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Charakterystyka skiadowiska odpadow w Sosnowcu - kwatera 8

Objetosé zdeponowanych odpadow 546 804 m°
(stan na dzien pomiardw 27.08.2013 r.)

2.8. Osiadanie skiadowiska kwatera C

2.8.1, Przebieg osiadania skladowiska odpadow - kwatera C

Badania przebiegu osiadania stanowia podstawowy element interpretacji zjawisk
zachodzacych w trakcle eksploatacii skiadowiska odpaddw araz po ich zakoriczeniu,

Pomiary przeprowadzono przy wykorzystaniu  techniki  Geograficznego  Systemu
Pozycjonowania Sateftarnegn (GPS). W celu uzyskania geodezyjnych dokiadnosci zastosowano
odbiornik Ashtech ProMark 500 pracujacy w trybie RTK (Real Time Kinematic}, pobisrajac
poprawki z systemu precyzyinego pozycjonowania ASG-EUPQOS. Pomiary wykonano
28 pazdziernika 2013 roku.

W celu realizacii powyzszego zadania wykonano nastepuigce czynnosch:

- Badania terenowe

Polegajace na wyznaczeniu rzednych wysockosciowych oparlych na  pomiarze
przeprowadzonym przy  wykorzystaniu  techniki  Geograficznego Systemu  Pozycjonowarnia
Satelitarmego (GPS).
- Prace kameraine

Polegajgce na sporzgdzeniu i interpretac]i wynikowych map:

* przebiegu osiadania powierzchni skladowiska odpaddw
Mapy wykonane zostaly na podstawie pomiarow GPS w 2013 roku | s prezentowang jako
zalgoznik 1,2 w skali 1 : 500 {wydruk wielkoformatowy),

DHa wyznaczenia modelu sidadowiska wykonano pomiary w dwoch etapach. Pierwszy etap
obejmowal pomiary wok&t czaszy skimdowiska. CGelem pomiaru bylo dokiadne wyznaczenie
wspohrzednych granicy skladowiska. Podczas drugiego etapu wykonano serie pomiardw na czaszy
skindowigka odpadéw. W nasfepnym elapie prac terenowych na skladowisku zostaly
zainstaiowane | zmierzone rZedne punkidw monitoringu osiadania t2w. reperdw. Punkty reperowe
na zataczonych mapach oznaczone sg jako RpS, Rp6 i Rp7.

Sesje pomiarowyg wykonano metodyg czasu rzeczywistego RTK w trakcie kidrej, odbiornik —
Lover” bedaey w ruchu wykonywat porniar punkéw w okreslonych punktach na terenie mierzonego
obiektu. Cdbiomik GPS polgczony jest za pomocg sieci GBM/GPRS z serwisem c¢zasu
rzeczywistego NAWGEO. Zastosowanie takiego rozwiazania umozliwia przesylanie w spcsob
ciggly poprawek ze stacji referencyine] GPS do rovera®, gdzie stale prowadzone sa obliczenia.
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Powyzsza procedura umozliwia uzyskanie geodezyinych dokladnosci odezytu, Rzedne punkiow
monitoringu osiadania — reperéw — zoslaly zmigrzone wykorzysiujae metode statyczng . W trakcie
tej metody odbiornik ruchomy umieszezany jest nleruchomo nad mierzonym punkiem {fol. 5).
Nastepnie dokonywana jest akwizycja sygnalu satelitarmego | pomiar rzednej punktu.

Pomiary przeprowadzono w ukladzie wspotrzednych PUW 2000, sirefa 6 na elipsoidzie
WGS 84. Do obliczert przyjeto punkt bazowy obliczony na podstawie danych uzyskanych
z pomiardéw GPS w dniu 28 paZdziernika 2013 roku, skorygowanych wzgledem stacji referencyjne
w Katowicach (KATQ). Zastosowanie takie] procedury pomiarowej umozliwito uzyskanie niezwykle
precyzyinych danych tworzacych ukiad lokalny. Zapewnia to jego spojnosc. W kolejnym etapie
koficowe dane transformowano do lokalnego ukladu wepdlrzednych, Zapisane w pliku tekstowym
TXT dane zostaly poddane dalszej obrobee komputerows),

Wartos¢ wysokosci ortometryczne] (Homenyezna) prezentowanych punktow pomiarowych
wyliczono odejmujac od zmierzone| wartosci wysokoscl elipsoidaing] (Ragenisans) wartosc odstepu
miedzy elipsoida, a geoida. Wszysikie przeliczenia wykonano w programie TRANSPOL.
Cdstepstwo wynosi 40,78 [m).

282 Wyniki pomiaréw - kwatera C

Charakterystyka skladowiska odpadéw w Sosnowcu

Obwéd opracowanego obszany 204 m
Powierzchnia opracowanego ohszaru 49 141 m?

Wartodcl charakteryzujgce Punkty Pomizrowe 2013

Wysokodé maksymalna 250,35 m n.p.m.
Wysokoéé minimalng 229,00 m. np.m.
Deniwelacia 20,65 m
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Trojwymiarowy model wysypiska wygenerowany na podstawie pomiaréw GPS 2013 r.

2.8.3. Omdowienie wynikow

Charakterystyka sktadowiska odpadéw w Sosnowcu kwatera C
- punkiy manitoringowe — repery

Cosé Wvsokose Zmiany
S0/ okosé
Wysokos ye wysokosei
Dnaczenie . osmomelryczng oriometryczna [m]
nkt Easting Northing - m noum czaszy [m]
mj n.p.am. Jm,
puniad 2(:12 2;3 w latach 2012-
2m3
Rpb 658651725 | BE70279.82 289,59 248,56 0,03
Rp6 6586470.05 | 5570546,54 285,986 248,96 0,00
*Rp7 6586391,33 | 5570258,04 - 248,59 -

* Punkt reperowy Bp7 zainsialowany po raz plerwszy w iej sesjf pomiarowey, 4. 2013 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiardw (GPS) skladowiska oraz na bazie planu
sytuacyino - wysokosciowego wygenerowano hipsometryczne, tréjwymiarowe modele migrzonego

67




Monitoring Skiadowiska Qdpadow Kamunalnych w Sosnowcy
~raport za 2013 .

obiektu zachowulac podstawowe ciecie poziomicowe 1.0 m. Nastgpnie sporzadzono wynikowa
barwng mape hipsometryczng w skali 1 : 500.

Pomiary 2z wykorzystaniem nowoczesnych technik pozycionowania geograficznego
umoziiwiajg wykonanie pomiaréw rzednych wysokosciowych z dokladnosécia do 5 centymetrow.
Metody tradycyjnie stosowane — geodezyine -~ moga byt nieprecyzyjne | by¢ obarczone bledem
pomiarowym. Wynika to ze sposobu wykonywania pomiarow. W trakcie wykonywania prac
mozemy natrafic na probiemy zwigzane z odniesieniem sig do prawidiowege punkiu na
sktadowisku. Punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na skiadowisku moga zostad zniszozone
badz zlikwidowane i nie mozliwe stanie sie przeprowadzenie interpretacii zjawiska osiadania.

Wykonanie w przyszioéci dodatkowego zabezpieczenia np. przed przemisszezaniem czy
zminimalizowaniem uciazliwosci odorowe] skladowiska, w postaci dostarczenia na powilerzchnie
kwatery skiadowiska materiatu glebowego, moze spowodowal zmiang wartosci osiadart | wartosci

wysokosci poszczegbinych punktow pomian,

2.9. Objeto$é zajmowana przez odpady - kwatera C

Wykonane pomiary (GPS) na skladowisku pozwolly uzyskaé siatke purkiéw, bedaea ich
odwzorowaniem w przestrzeni, na podstawie kidre] zostal wygenerowany programowo
trojwymiarawy model sidadowiska (rys. 22).

Obiiczenia objefosci zdeponowanych odpadéw wykonano od  rzedne| wySOKOSC
odniesienia réwnej 232,20 [m] n.p.m.

W nastepnym etapie w oparciu o dostarczong dokumentacie techniczng skladowiska
zostaly wygenerowane modele!

» niecki skladowiska (rys.23).
Nastepnie ziozono oba modele razem {rys. 24) w celu dokonania obliczen objetode

zdeponowanych odpadbw.
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Ryc. 22, Trojwymiarowy model skladowlska ~ kwatera C wygenerowany na podstawie
pomiaréw GPS 2013

Ryc. 23. Trojwymiarowe modele niecki skladowiska — kwatera C
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Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw (GPS) dla skladowiska oraz na bazie planu
sytuacyjno-wysokosciowego wygenerowano rojwymiarowe modele mierzonego obieklu oraz
niecki. Nastepnie ztozono te modele razem (Ryc. 24) w celu dokonania obliczer objetosc

zdeponowanych odpadow.

Ryc. 24. Zivzenle modeiu niecki sktadowiska ~ kwatera C z modelem wygenerowanym na podstawie
pomiardw GPS 2013

Charakterystyka skiadowiska ndpadéw w Sosnoweu - Kwatera C

Objetosé zdeponowartych adpadéw 56734 m®
{stan na dzien pomiardw 28.10.2013 r.)
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13. Czy teren A skladowiska zostat juz zrekultywowany czy obecnie dopiero
przechodzi tekultywacje? Prosimy o udostgpnienie, jezeli to mozliwe, projektu
tekultywacji oraz decyzji o zamknigciu tego sktadowiska odpadéw.

Teren skladowiska odpadow jest aktualnie rekultywowany. Termin zakoficzenia rekultywacji
okreslono na dzien 31.12.2018r. Projekt rekultywacji sktadowiska jest dostepny w siedzibie
Spotki, natomiast decyzje przesylamy w zalaczeniu,
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WOJEWODA SLASKI Katowice, 13 grudnia 2005 r.
SR-11-6627/5/1/05
za dowodem dorgczenia

DECYZJA

o

Na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, art. 54 ust. 112 pkt 1 oraz ust.
4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdin. Zm.), po
rozpatrzeniu wiiosku Miejskiego Zakiadu Skladowania Odpadéw w Sosnowcu z dnia 20 kwietnia
2005 r., o znaku: D/122/04 (wraz z uzupelnieniami) o wydanie zgody na zamknigcie kwatery A
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Sosnoweu przy ul. Grenadieréw

orzekam

Wyrazam zgode na zamknigcie kwatery A skdadowiska odpadéw innych nii niebezpieczne
i obojeine w Sesnowcu przy ul. Grenadieréw, zarzadzancgo przez Miejski Zaklad
Skiadewania Odpaddéw w Sosnowcu.

1. Techniczny sposéb zamknigcia kwatery A skladowiska odpadéw innych niz
niebezpicczne i obojetne w Sosnowcu przy ul. Grenadieréw:
Przedsiewzigeie bedzie realizowane zgoduie z przediozong dokumentacja: ..Projekt rekultywacji
istniejacego skladowiska odpadéw przy ul. Grenadierdéw w Sosnoweu”, ,Harmonogram dziaian
eksploatatora skladowiska odpadéw komunalnych w Sosnowcu przy ul. Grenadierdw zwiazanych
z procedurg zamknigcia skladowiska” opracowang przez Biuro Uslug Technicznych | Ekotest” s.c.
w marcu 2005 r., ktéra obgjmuje wykonanie:
- ostatecznego uksztaltowania spadkéw powierzehni (3%) i nachylenia skarp {1:3),
- wyrbwnanie calej powierzchni zamykanej kwatery A przy uzyciu ziemi (kubatura
ziemi do nawiezienia wynosié bedzie 1336,8 m’),
- korekty wysokosci studni edgazowujacych,
- profilowania wszystkich skarp,
- zabudowania warstwy gleby — po wykonaniu warstwy wyrdwnawczej calos¢ kwatery
A skladowiska (poza powierzchnig przewidziana pod budowg drogi technologicznej)
nalezy przyvkry¢ warstwg gleby (kat IV) o grubosci 0,60 m oraz warstwy humusu
o grubosci 0,15 m, pod planowane zatrawienie powlerzchni kwatery A,
- budowy drogi technologicznej ~ drogg technologiczna planuje si¢ wykonac jako
szutrowg w obrzezach betonowych o szerckosci 0,60 m, z zachowaniem spadku
0,0 + 6,7%. Przekrdj drogi bedzie nastepujacy:
warstwa wyréwnawcza (wykop/nasyp ziemny),
. piasek (warstwa odcinajaco -- odwadniajaca) o gruboéei 0,15 m,
« Kkamief szutrowy o grubosct 0,20 m.

2. Data zaprzestania przyjmowania odpadéw do skiadowania w kwaterze A skladowiska
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obajetne w Sosnowen:
Data zaprzestania skladowania w kwaterze A - 31.03.2006 r.
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~ wykonanie drogi technologiczne; | } + 11 kwaral),

~ wroku 2008 (bi:ixEQR EH zams Kangf Kwatery A

miwacin werenw (4, T IR VIV Sowarad,

korekia wysokoscl studni odgazovwujacych (i H kwartal),

zabudowanie warstwy uszezelniajaee) ziemi (I 1 TV kwartal),

wykonanie drogi technologicznej (11 1 kwartal},

~ wroku 2009:
- warstwa humusu i nasadzenia na terenie zamykane) kwatery A (1L I i IV kwartal},
~ profilowanie zapadzisk oraz korekta spadkéw terenu i drenazy (I, I, I 1 IV kwartal),
- uzupelnianie ubytkéw (1, I, 11§ IV kwartal).

i

Cata powierzehnia, po wykonaniu prac ziemnych, zostanie obsiana mieszanka traw. Wprowadzenie
ro$linnodci stanowié bedzie ochrone powierzehni skladowiska przed erozjg wodnag i wietrzna,
Lokalizacje kolejno zamykanych Sektoréw kwatery A przedstawiono w zataczniku graficznym.

4. Warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowang kwatera A skladowiska odpadéw
innych niz nicbezpieczne i obojetne w Sosnowceu:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu
czasy, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpaddw (Dz. U. Nr 220, poz.
1858) monitoring kwatery A skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne 1 obojgine
w Sosnowcn obejmowac bedzie faze poeksploatacyjng przez okres 30 lat, liezae od dnia uzyskania
decyrji 0 zamknieciu skladowiska odpadow,

Monitoring w fazie pocksploatacyjnej obejmowad bedzie:

+ kontrol¢ osiadania powierzchni skladowiska — 1 raz w roku,

e badanie wiclkodci opadu atmosferycznego — | raz na dobg,

e badanie wielko$ci przeptywu i skiadu wod powierzchniowych — co 6 miesigcy,

» pomiar poziomu i skiadu wod podziemnych — co 6 miesigcy,

» badanie objgtosci 1 skladu wod odciekowych — co 6 miesigey,

¢ pomiar emisji i skiadu gazu skladowiskowego — co 6 miesigey.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie
kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do skladowania na skladowisku odpadow danego

typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) zarzadzajacy skladowiskiem odpadéw innych niz niebezpicczne
i obojgtne w Sosnowcu — Miejski Zaklad Skladowania Odpaddw bedzie przechowywat podstawowe
charakterystyki oraz testy zgodnosei zeskladowanych odpadéw do czasu zamknigeia skladowiska,
a nastepnic przekaze je whascicielowi lub zarzadzajacemu nieruchomodcia,

20
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Zgodnie z § 18 pkt I rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r.w sprawie
szezegblowych wymaga#n dotyezacych lokalizaci, budowy, eksploatacji 1 zamknigcia, jakim
powinny odpowiadaé poszezegdine typy skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) na koronie
skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne nie mogg byé wykonywane przez okres
50 lat od dnia zamkniecia skiadowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne
z wylaczeniem instalacji zwiazanych z funkcjonowaniem skladowiska.

Uzasadnienie

Miejski Zaklad Skladowania Odpadéw, jako zarzadzajaey skladowiskiem odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu przy ul. Grenadierdw, zwrocit sig 2 wnioskiem 2z dnia 20
kwietnia 2005 r., o znaku D/122/04 (wraz z vzupelnieniami) o wydanie decyzji zezwalajgeej na
zamknigcie kwatery A skladowiska odpadéw innych niz nicbezpieczne i obojetne w Sosnowcu przy
ul. Grenadieréw. Niniejsza decyzja zostala wydana w oparciu o przedtozong dokumentacje pn.:
Projekt rekultywacji istniejacego skiadowiska odpaddéw przy ul. Grenadierdw w Sosnowcun”,
.Harmonogram dzialari eksploatatora sktadowiska odpaddw komunalnych w Seosnowcu przy ul.
Grenadierdw zwiazanych z procedura zamknigcia skiadowiska” opracowang przez Biuro Ustug
Technicznych ,,Ekotest™ s.c. w marcu 2005 .

Zgodnie z regulacjq zawarta w art, 34 ust. 2 cyt. na wstepie ustawy o odpadach wydanie
przedmiolowej decyzji poprzedzone zostalo kontrolg skiadowiska odpadéw wykonang przez
Slaskiego Wojewadzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska - protokét z kontroli przekazano przy
pi$mie z dnia 14 wrzeénia 2005 r., znak In TII - 765/2465/2005/bch. .
Ponadto informujg, Ze prace prowadzone w zwiazku z zamknigelem skladowiska winny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
marca 2003 1. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczqeyeh lokalizacii, budowy, eksploatacyi
i zambkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdine typy sktadowisk odpaddw (Dz. U. Nr 61,
poz. 349}

Zgodnie z trefcig art. 107 § 4 Kpa decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia ona
w calodei zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

zatacznik:
Schemat rozmieszezenia kolejno zamykanych Sektordw kwatery A T oun. Woisw ¥ _(-‘;;_ :
““‘:- Sre j-u,
Sl U Rasizada O
2 Yydzinly Seplis ik
b "";;n:..li
1 : e o
: e '
L
i
Qirzvmuyja;

I. Migjski Zaklad Skladowania Gdpadow : T
ul. Grenadierdw skr. 86
41200 Sosnowiec

Do wiadomesci:

1. Slaski Wojewsdzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Katowieach

2. SRIi-a/a

ol
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" «,«i&ﬁﬁwﬁ%&é&&ﬁ@ Katowice, 2 kwietnia 2009 r.
WY, e ."’u‘i 08.66‘76366/5/09

w1 loash

DECYZJA Nr ?gg /0872009

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpairzeniu wniosku
Miejskiego Zakladu Skladowania Odpaddéw w Sosnoweu, z stedziba  przy ul. Grenadierow
z 3 lutego 2008 r. wraz z péZniejszymi uzupelnieniami

zmieniam

na wniosek strony decyzje Wojewody Slaskiego z 13 grudnia 2003 . o znaku SR-11-6627/5/1/05,
wyrazajgca zgode na zamknigcie kwatery A skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
1 obojetne w Sosnoweu przy ul. Grenadierow — w nastepujacy sposéb:

L. Punkt 3. Harmonogram dzialan zwigzanyeh z rekultywacja kwatery A skladowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu — ofrzymuje brzmienie:

- w roku 2009 ( SEKTOR 1)
- niwelacja terenu (1, I, [T I'V kwartat),
- zabudowanic warstwy uszezelmiajaced (IH 1 IV kwarialh).

- wroku 2010 ( SEKTOR I1')
- niwelacja terenu { I, II, 111, i IV kwartat ),
- zabudowanie warstwy uszczelniajgeej (111 1V kwarial),
- korekia studni odgazowujacych (111 [11 kwartat ),
- wykonanie drogi technologicznej (111 Il kwartal ).

- wroku 2011 { SEKTOR Il1)
- niwelacja terenu (11 i IH kwartal ),
- zabudowanie warstwy uszczelniajacej (H i II kwartal),
- wykonanie drogi technologiczne) { 1 1 1 kwartal ).

- wroku 2012 ( SEKTOR 1)
- niwelacja terenu ( 1 § T kwartal ).
- zabudowanie warstwy uszczelniajacej (11 1 I kwartah),
- korekia studni odgazowujacyeh (111 HI kwartal ),
- koszenie samoistne powstalej szaty rodlinnej ( 111 IV kwartal).

- w roku 2013 ( SEKTOR 11)
- niwelagja terenu { 111 [11 kwartal ),
- zabudowanie warstwy uszczelniajacej (I 1 1T kwartal),
- wykonanie drogi technologicznej ( I i [H kwartal ),
- koszenie samoistne powstatej szaty roshinne] ( 1 1 IV kwartal ),
- wykonanic drogi technologicznej ( 111 111 kwartatl ).

- wroku 2014 ( SEKTOR I )
- niwelacia terenu { 11 1 ITF kwartal ).
- zabudowanie warstwy uszezelniajacej ( 111 I kwartal ), .
- korekta studni odgazowujgeyeh (11§ 1 kwartal ).
- koszenie samoistne powstate] szaty roslinnej ( 11 i IV kwartal ).

- wroku 2015
- warstwa humusu i nasadzania na terenic zamykanej kwatery (1L TH 1 IV kwartal ),
- profilowanie zapadlisk oraz korekta spadkdw drenazy ( L, I, 1 i [V kwartal ),
- uzupeinienie ubytkdw { L 1L HI 11V kwartal )

blo



Cata powierzchnia kwatery A po wykonaniu prac ziemnych, zostanie obsiana mieszankg
traw. Wprowadzenie roslinnosci stanowi¢ bedzie ochrong powierzchni skladowiska przed
erozjg wodng i wietrzng. Lokalizacje kolejno zamykanych sektoréw kwatery A przedstawiono
w zataczniku graficzrivm.

Il Pozostale punkty decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Wojewoda Slaski decyzja z 13 grudnia 2005 r. o znaku SR-I1-6627/5/1/05 udzieli zgody
Miegjskiemu Zaktadowi Skladowania Odpaddéw w Sosnowceu, z siedzibg przy ul. Grenadieréw na
zamknigcie kwatery A skladowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Sosnoweu przy
ul. Grenadier6w. Wnioskiem z 8 lutego 2008 r. wraz z pozZnieiszymi uzupehsieniami Miejski
Zaktad Skiadowania Odpadow w Sosnowcu, z siedziba przy ul. Grenadierdw wystapil o zmiang
cyt. wyzej decyzji w zakresie harmonogramu dzialan zwigzanych z rekultywacjy kwatery
A skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przy ul, Grenadierow w Sosnowceu,
Przeprowadzone przez Zakiad pomiary wykazaly, ze proces nierdwnomiernego osiadania kwatery A
odbywa si¢ nicustannic. Sposéb skladowania odpaddw w latach 1986 -~ 2005 oraz stosowany sprzgt
do zageszezania odpadéw w tym okresie posiadal znaczaco rézne parametry, co w konsekwencii
odbile si¢ na ich zageszczeniu,

Poniewnz decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, zatem zgodnie z trescia art. 107
§ 4 K.p.a. nie wymaga uzasadnienia.

Przestanki te zostaly spelione i w zwiazku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska
w Warszawie za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Slgskiego w terminie 14 dni od dma jei
dorgezenia (art. 127 § 112, art.i29 § 112 Kpa).

7 MARSZALX A WORWODZTWA
Sz ,1.35;2"
},}-mfvcora

R
Wrdzieh Ochrogy Srodowisis

Otrzymu je:
Miejski Zakiad Skladowania Qdpadéw
ul. Grenadierdw skr.86, 41-200 Sosnowiec

Do wiadomodci;
1. Gabinet Marszaika Wojewddztwa Slaskiego - w/m,
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Powstancow 41A. 40-024 Katowice.
3. 05.GO.8G.~a/a
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Marszalek Katowice, dnia@czerwea 2014 1.

Wojewddztwa Slaskiego 08 GO,7241.00017.2014
w Katowicach 08 GOKW-00kkd /14

Decyzja Nr 4204/05/2014

Na podstawie art. 155 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz U. z 2013 r, poz 267 ze zm.), art. 244a ust, 1 pki.2 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2015 ¢
poz. 21 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wrniosku Miejskiego Zaktadu Skladowania Odpadéw Sp. z 0.0. z siedziby w Sosnoweu przy
ul. Grenadierow 86 z dnia 13 czerwea 2014 r. znak MZS0 /0S/282/2014 w sprawie zmiany
decvzii Marszatka Wojewddztwa Slaskiego w Katowicach z dnia 2 kwiemia 2009 r.
Nr 988/08/2009 w pkt. I ,,punkt 3. Harmenogram dziatai zwigzanych z rekultywacja kwatery
A sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojgtne w Sosnoweu™ ktérego niniejszy
punkt jest czedciz decyzji Wojewody Slaskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. o znaku
SR-11-6627/5/1/05 udzielajacego zgody na zamkniecie kwatery A skladowiska odpaddéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w Sosnowceu przy ul. Grenadierow, zarzadzanego przez
Miejski Zaklad Skiadowania Qdpadéw Sp. z 0.0, w Sosnowcu, ktérego wlascicielem jest
gmina Sosnowiec.
zmieniam

za zgoda strony decyzje Wojewody Slaskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. o znaku
SR-11-6627/5/1/05 udzielajaca zgody na zamkniecie kwatery A skiadowiska odpadéw innych
piz niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu przy ul. Grenadieréw zmienionej decyziy
Marszalka Wojewddziwa Slaskiego w  Katowicach z dnia 2 kwietnia 2009 r.
Nr 988/08/ w nastepujaey sposob:

L Punkt 3. Harmonogram dzialat zwigzanyeh =z rekultywacjy lovatery
A skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obpjetne w Sosnaweu”,

Qirzymuje brzmienie:

Harmonogram dzialan zwiyzanych z rekultywacja kwatery A skladowiska
odpaddw inpyeh niZz niehezpieczne i ahojetne w Sosnoweu,

» wroku 2014
Sektor I
- niwelacja terenu
- roboty przygotowawcze i uksziattowanie bryly
Sektor 11
- niwelacja terenu
- roboty przygotowawcze i uksztaltowanie bryly
Sektor 111
-~ niwelacja terenu
- roboty przygotowawcze i uksziatiowanie bryly
1

D



» wroku 2018
Sektor I
- warstwa uszezelniajaca
- niwelacja terenu
Sektor I1
- warstwa Uszczelniaigca
- niwelacia terenu
Sektor HI
- warstwa uszczelniajaca
- niwelacja terenu

» wroku 2016
Sekior |
- wzupelnienie ubytkdw
- warstwa uszczelniajaca
Sektor k1
- uzupelnienie ubytkow
- warstwa uszezelniajaca
Sektor 111
- uzupelnienie ubytkdw
- warstwa uszezelniajaca

7 wroku 2017
Sektor I
- uzupelnienie ubytkéw
- koszenie samoistnie powstalej szaty roshinnej
- warstwa humusu (biclogiczna)
Sektor i1
- uzupelnienie ubytkéw
- koszenie samoistnie powstalej szaty roélinnej
- warstwa humusu (biologiczna)
Sektor I}
- uzupeinienie ubytkow
- koszenie samoistnie powstalej szaty roélinnej
- warstwa humusu (biologiczna)

» wroku 2018
Sektor I
- koszenie samoistnie powstalej szaty rodlinnej
- obstania (11 i I kwartal}
Sektor i1
- koszenie samoistnie powstalej szaty roélinne]
- obsiania (II i I kwartal)
Sektor I
- koszenie samoistnie powstale szaty roslinne;
- obsiania (11 i [T kwartal),
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11 Pozostale punkty decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Miejski Zakiad Skiadowania Odpadéw Sp. z o.0. z siedziba w Sosnoweu pizy
ul. Grenadierdw 86 w dniu 13 czerwea 2014 r. znak MZSO /08/282/2014 wystapit
z wninskiem w sprawic zmiany decyzii Marszatka Wojewodztwa Slaskiego w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2009 r. Nr 988/Q8/2009 w pkt T ,.punkt 3. Harmonogram dzialan
zwigzanych z rekultywacja kwatery A sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne w Sosnoweu” kidrego niniejszy punkl jest czgdcla decyzji Wojewody Slaskiego
z dnia 13 grudnia 2005 r. o znaku SR-I-6627/5/1/05 udzielajacego zgody na zamknigcie
kwatery A skladowiska odpad6éw innych niZ niebezpieczne i cobojgtne w Sospowceu przy
ul. Grenadieréw, zarzadzanego przez Miejski Zaklad Skladowania Odpaddéw Sp. z oo
w Sosnowcu, ktdrege wiascicielem jest gmina Sosnowiec. Zmiana harmonogramu prac
zwigzanych z rekultywacja kwatery A skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne w Sosnowcu zostata spowodowana brakiem $rodkéw finansowych na dokonczenie
ww,zadania.

Zgodnie z art. 135 Kodeksu postepowania administracyinego, decyzja ostateczna, na mocy
ktorej strona nabyla prawo, moze byé w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub
zmieniona przez organ, ktory jg wydal jezeli przepisy szezegélne nie sprzeciwiaja sig zmianie
takiej decyzil i przemawia za tym stuszny interes strony,

Zgodnie z trescig art. 107 § 4 decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdy uwzglednia ona
w catosci zadanie strony.

Zgodnie z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska
w Warszawie za posrednictwem Marszalka Wojewddztwa Slaskiego w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. ‘
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14. Prosimy o opis warunkow geologicznych i hydrogeologicznych w tejonie
sktadowiska — w tym w szczegolnoéci opis budowy geologicznej, przepuszczalnos¢
hydrauliczng warstw, informacj¢ o wodach podziemnych do pierwszej warstwy
wodonos$nej uzytkowej wiacznie (glgbokosc¢ zalegania, migzszod¢ warstwy), kierunek i
predkos¢ splywu wod podziemnych.

W zalaczeniu.
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1. WSTEP
1.1. Podstawa epracowania

Niniejszy projekt zostal opracowany w oparciu o umowe z Urzedem Miejskim w
Sosnowcu.

Wykonano go w celu okreflenia zakresu prac geologicznych koniecznych do
wykonania otwordw obserwacyjnych (piezometrow) dla potrzeb monitoringuy  wod
podziemnych dla skladowiska odpadéw komunainych w Sosnowceu przy ul. Grenadierdw.

Koniecznoéé wykonania piezometréw wynika z eksploatacji dodatkowej kwatery
czynnego skladowiska oraz projektowanej rozbudowy sktadowiska (II etap).

Projekt zostal opracowany z wykorzystaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 19,12.2001 r. w sprawie szczegOlowych wymagan jakim powinny

odpowiada¢ projekty prac geclogicznych.
1.2. Lekalizacja

Teren badan usytuowany jest w Sosnowcu, pomiedzy dzielnicami Klimontéw i Maczki
przy ul. Grenadierow,
Granice projektowanego skladowiska wytaczaja:
— od péinoey kopalniana linia kolejowa 1 w odleglosci 50m. rz. Bobrek
- od wschodu ogrodzenie istniejacego skladowiska
— od poludnia wewnetrzna dojazdowa droga kopalni wzdhuz linii lasu
~ od zachodu granica nie jest wyraznie okreslona - leZy na terenie istniejacego wyrobiska

w odieglosci okolo 1100m, od potudniowego konca ulicy Grenadierdw.

1.3. Charakterystyka skiadowiska

Sktadowisko wybudowane zostanie na terenie nieeksploatowanego wyrobiska Kopalni
Piasku Podsadzkowego  Maczki-Bér” przekazanego Urzedowi Miasta Sosnowiec.

Wyrobisko istnieje w formie nieregularnego wielokata o orientacyjnej powierzchni 26 ha i



glebokosci 25m. Bedzie ono mialo charakter podpoziomowy. Szczelne dno sldadowiska
zostanie zalozone ok. Im powyzej aktualnego zwierciadta wody. Uformowane zostanie do

rzednej zblizonej do otoczenia i zazielenione w formie lesno-parkowej.

1.4. Wykaz wykorzystanych materialow
1.4.1, Materialy archiwalne

Dokumentacja  hydrogeologiczna  zasobéw  wod  podziemnych  z utwordw
czwartorzedowych, trzeciorzedowych, jurajskich, triasowych, permskich, karbonskich,
dewohskich obszaru Gornego Slaska. Zaktad Badan Geologicznych w Krakowie, 1976 1.,
Dokumentacja warunkéw  hydrogeologicznych z  wykonania sieci  monitoringu
czwartorzedowego poziomu wod podziemnych w rejonie skladowiska odpadow
komunalnych w Sosnowcu przy ul. Grenadieraw. Przedsigbiorstwo ,Morion™ 19961,
Dokumentacja okreélajaca warunki hydrogeologiczne terenu przeznaczonego pod budowg
skladowiska odpadéw komunalnych w Sosnowcu w rejonie ul  Grenadierow.
Przedsiebiorstwo ,Morion” 2002r.,

Projekt koncepcji rozbudowy skiadowiska odpadéw komunalnych w Sosnowcu przy ul.
Grenadierow - II etap. Fkotest Ghwice 2002r,,

Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Katowice,

Mapa Geologiczna Gomoslaskiego Zaglebia Weglowego, skala 1:100 000, Instytut
Geologiczny, Warszawa 1960 1,

Mapa warunkéw wystepowania, uzytkowania, zagrozenia i ochrony zwyklych wod
podziemnych Goérnoslaskiego Zaglebia Weglowego i jego obrzezenia. Panstwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 1997 r.

8. Mapa dynamiki zwykiych wod podziemnych GZW i jego obrzeza. PIG Warszawa 19961,

F—

Mapa hydrogeologiczna. Arkusz Rybnik, PIG Warszawa 2002r,

1.4.2. Materialy pomocnicze

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczno-gdmicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 2z

péZniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska:



e z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostgpniania probek i dokumentacji
geologicznych (Dz. U. nr 153 poz. 1780).

» 2z dnja 13 grudnia 2001 r. w sprawie okredlenia przypadkow, w ktorych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologiczne).

3. Wytyczne do rozpoznania wplywu obiektdw na wody podziemne, PIOS, Warszawa 1987 1.

4. Wskazéwki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntow i wod podziemnych

produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacii.

Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska, Warszawa 1994,

5. Biogeochemia pierwiastkéw §ladowych, A, Kabata PWN Warszawa 1993,

6. Klasyfikacja jakoéci zwyklych wod podziemnych dla potrzeb monitoringu érodowiska

(zweryfikowana w roku 1995), PI0S, Biblioteka Monitoringu Srodowiska, W-wa 19951,

7. Pazdro Z.: Hydrogeologia ogdina, WG Warszawa 1977.

2. ZARYS DOTYCHCZASOWYCH BADAN

Na omawianym terenie wykonane zostaly liczne badania geologiczne: ziozowe,
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Zostaly one wykorzystane do omowienia
budowy geologicznej, warunkdw hydrogeologicznych.

Skiadowisko posiada obecnie 3 piezometry. W ponizszej tabeli zestawiono ich

podstawowe parametry.

Tabela 1
Nr Rzedna powierzchni | Glebokodc Gigbékoéé
piezometru terenu Piezometru |zwierciadla wody

studni m npm m m ppt

{z okresu

wigrcenia)
Pzl 257,11 "36,2 25,50
Pzll 256,26 35,00 27,00
PzI11 256,16 35,00 28,50




3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
3.1. Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta
Sosnowiec, pomiedzy dzelnicami Klimontéw 1 Maczki, przy ul Grenadierdw. Stanowi
wyeksploatowane pole , Bér-Zachod” Kopalni Piasku Podsadzkowego Maczki-Bor.

Morfologicznie Kotlina Mystowic, w obrebie ktore] poloZony jest teren
projektowanego skladowiska, stanowi erozyjne obnizenie uUtwordw gornego karbonu
wypelnione osadami czwartorzegdowymi.

Pierwotna rzesba terenu ulegla bardzo znacznym zmianom, zwiazanym z eksploatacja
piasku. Rzedna terenu wynosita tu 248-253 m npm. Obecnie na granicy scian wyrobiska
powierzchmia terenu zlokalizowana jest jeszcze na takich rzednych.

Skarpy projektowanego wysypiska opadaja stromo i majg wysokoé¢ 10-15 m.

Projektowane skiadowisko polozone jest w dorzeczu Bialej Przemszy, przeplywajacej
w odlegiosci okolo 1 km na potudnie od przedmiotowego terenu.

Czeéciowo poinocna granice opracowania stanowi doplyw Biatej Przemszy potok Bobrek.

Polozone pomigdzy Biata Przemsza i Bobrkiem wyrobisko stanowi bezodptywowe zagi@bzew&

z licznym systemem rowGw w ktérych zbiera si¢ wode. W poludniowo-wschodniej czgdel
rozpatrywanego terenu istnigje obecnie znaczne rozlewisko z utrzymujacymi si¢ wodami
gruntowymi. Istnienie bezodplywowych rowdw oraz tego rozlewiska mozliwie jest dzigki
konfiguracji powierzchni terenu (lokalne zaglebienia) oraz miejscami plytko pod powierzchnig

wystepujacymi utworami nieprzepuszezalnymi.
3.2. Budowa geologiczna
Teren objety badaniami znajduje sie w NE czesci Gomoslaskiego Zaglebia Weglowego,

w abrebie poludniowego stoku podjednostki geologicznej zwanej Koputa Maczek.

Starsze podioze stanowia utwory karbonu, a nadkiad tworza osady czwartorzedowe.

18



KARBON

Karbon stanowia warstwy produktywne stratygraficznie przynalezne do westfalu (Cw).
Litologicznie utwory westfalu wyksztalcone s jako naprzemianlegle lawice piaskowcow
i itowcow z pokladami wegla (warstwy orzeskie). Strop osadéw karbonu powinien pojawi¢ sig

na rzednej 215-220 m npm.

CZWARTORZED

Czwartorzed reprezentowany jest przez:

~ osady wodnolodowcowe stadialu maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego oraz
osady rzeczne wiekowo odpowiadajace zlodowaceniu baltyckiemu {plejstocen), zwiazane
2 kopalng doling Bialej Przemszy (Qp’®)

-~ osady rzeczno-zastoiskowe holocenu (Qh')

— wspolczesne grunty antropogeniczne stanowigee zwatowiska odpadéw kopalnianych (Qh™

Ze wzgledu na zaburzenia naturalnej budowy geologicznej tego terenu przez kopainig
piasku dokladne rozprzestrzenianie tych formacji, przy dominujacym wyksztalcenin litofacji
plaszczystej, jest trudne do ustalenia - stad tez utwory czwartorzedowe zostang potraktowane
jako nierozdzielne (Qp®™). |

Utwory czwartorzgdu reprezentowane sa litologicznie giéwnie przez piaski
ré2noziarniste (w rejonie badan dominuja piaski drobmoziarniste), wérod ktorych, w formie
przewarstwien zalegaja zwiry oraz grunty spoiste: ily, ity pylaste oraz gliny pylaste zwigzte.

W rejonie badan rozprzestrzenienie warstwy #ow i glin tworza dwa ciagle horyzonty
utworéw nieprzepuszczalnych o miaZszosei od 0.8 m. do kilku metréw na glebokosel
10 m. ppt. oraz okolo 30 m. ppt.(liczac od krawedzi wyrobiska).

Na glebokosci okoto 3-4 m. ppt. gory skarpy moga pojawic sig grunty orgariczne:
namuty, torfy.

W rejonie badan ziokalizowano osady pochodzenia antropogeniczaego. Jest to fupek
weglowy pokrywajacy potludniowa skarpe odkrywki nalezacej do Kopalni Piasku
Podsadzkowego Maczki-Bor.

Osady piaszczyste sa w stanie $rednio zageszczonym, a grunty spoiste maja
konsystencje plastyczng (stan twardoplastyczny).



3.3. Warunki hydrogeologiczne

Charakterystyke warunkéw hydrogeologicanych omawianego terenu dokonano na
podstawie dokumentacji archiwalnych.

W omawianym terenie wystepuje jeden kompleks wodonosny obejmujacy jednostki
stratygraficzne karbonu i czwartorzedu. W kompleksie tym wydzielono dwa poziomy
wodonosne.

W utworach karbonu wody podziemne wystepuja zwiaszcza w piaskowcach
warstw orzeskich i doinorudzkich.

Probne pompowania wykazaly niskie wydatki rzedu 30-200F/min.

Mozliwa jest wigz hydrauliczna z wodami czwartorzedu. Zasilanie poziomow
karbonskich odbywa sig przez infiltracje wéd z utworow czwartorzedu w rejonie wychodni
piaskowcow oraz przez szczeliny uskokowe, co potwierdzajg roboty gornicze,

Wodonosiec czwartorzedowych wod gruntowych stanowia plejstoceniskie
piaski roznoziarniste akumulacji wodnolodowcowej 1 rzeczne;,

Sa to piaski przewasnie drobnoziarniste, rzadziej Srednioziarniste, miejscami podscielone
rwirami, sporadycznie przewarstwione itami, glinami i pylami. Wartos¢ wspotczynnika filtracji
na podstawie probnego pompowania (materialy archiwalne) wykonanego dl tej warstwy waha
sig w przedziale:

2.5x10-4 m/s <k <3,4x10-4 m/s

Dynamiczne zwierciadto czwartorzedowych wod gruntowych wystepuje na glebokosci
13-27 m ppt, na rzednych 220-242 m npm. Pomiar zwierciadla wody w piezometrach
w poblizu wschodniej granicy terenu badaf wykazuje wystgpowanie na rzgdnej 228m. npm.
Wahania zwierciadta wody na przestrzeni pigciolecia wskazuja na wahania poziomu
w granicach +/-2m.

Czwartorzedowy kompleks wodonodny zasilany jest bezpoérednio poprzez wody
pochodzace z opadow atmosferycznych.

Splyw wod powierzchniowych odbywa sig zgodnie z lokalnymi spadkami powierzchni
terenu. Generalnie wody poziomu czwartorzedowego splywaja w kierunku zblizonym do
potudniowego. Soczewy i przewarstwienia gruntow nieprzepuszczalnych nie stanowig bariery

dla miedzy warstwowvch kontaktéw hydraulicznych. Lokalnie mogg tworzyé one zawieszone

i



warstwy wodonosne.

Z analizy wynikéw badan sitowych przeprowadzonych w do_kumentacji archiwalnej
wynika, 2e grunty sypkie s4 réwnomierni¢ uziarnione. Wskaznikowa ocena gruntow, tzn.
stosunek d15 piaskéw rednich do d85 piaskéw $rednich wskazuje, ze sq one podatne nd
sufozje.

Zgodnie z Mapa warunkéw wystepowania, uzytkowania, zagrozZenia i ochrony
zwyklych wod podziemnych Gornodlaskiego Zaglebia Weglowego i jego obrzezenia [1.4.1.7]
przedmiotowy teren polozony jest na obszarze, gdzie brak jest poziomow wodonosnych lub

poziomy te nie spelniaja kryteriow przyjetych dia GZWP { UPWP,

3.4. Jako§é wod podziemnych

Wody podziemne tego obszaru sg w znacznym stopniu zdegradowane. Szczegolnie
dotyczy to zawartosci chlorkow, siarczanow, amoniaku, suchej pozostaloscl, kadmu, olowiy,
selaza i manganu. Zanieczyszczenia pochodza zarowno z odpadéw kopalnianych jak 1

odpaddw komunalnych.

4, PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

4.1. Cel projektowanych prac geologicznych

Celem projektowanych prac jest udostepnienie pierwszego, czwartorzedowego poziomu
wodonosnego i umozliwienie regularnej kontroli jakodci i poziomu wod podziemnych w
sasiedztwie istnicjacego sktadowiska odpadéw komunalnych oraz projektowane] jego

rozbudowy.
4.2, Zakres projelts <

W celu umozliwienia kontroli jakosci oraz poziomu wéd zaprojektowano wykonanie sze§ciu
otworéw obserwacyjnych w ktdrych zabudowane zostang piezometry. Uzupelnia one istniejaca

sted trzech piezometrow,
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Dwa piezometry (PzIV i PzV) zlokalizowane zostang w sasiedztwie akiualnie eksploatowanej
kwatery skfadowiska. Beda stuzyly do-oceny jakosci wod odplywajacych spod wiw kwatery.
Jakoéé wdd na dophywie charakteryzuje istnigjacy piezometr Pzl

Piezometry PzVI, PzVII, PzVII i PzIX beda umozliwialy oceng jakosci wod wokdt
projektowanej rozbudowy skladowiska. Dwa z nich wykomane beda na doptywie a dwa na
odplywie.

Takie rozmieszczenie piezometréw pozwoli na kontrole zmian jakosci wod podziemnych

zachodzacy w sgsiedztwie skladowiska aktualnego 1 po rozbudowie.

4.2.1. Lokalizacja i gleboko§¢ projektowanych piezometréw
Na omawianym obszarze generainie sptyw wod odbywa si¢ z ponocy na poludnie do doliny

Przemszy. Stad piezometry zlokalizowane po stromie poélnocnej shizg do oceny wod
doptywajacych a zlokalizowane po stronie poludniowej do oceny wod odplywajacych.
Lokalizacje piezometrow przedstawiono na zataczaikach nr 4 i 5. Lokalizacja uwzglednia
zagospodarowanie terenu i umozliwia latwy dostep do wykonania otwordw oraz prowadzenia
pomiardw i poboru préb.

Profil geologiczny oraz konstrukcje piezometru okre§lono w oparciu o archiwalne badania
geologiczne. Przedstawiono ja na zafaczniku nr 7.

Biorac pod uwage lokalizacje i glebokoéé zalegania warstwy wodonosngj zaprojektowano
wykonanie otwordéw do glebokoééi 35,0 m. Gleboko$é ta jest gigbokodcia maksymalna, W
przypadku przewiercenia poziomu wodonosnege i dowiercenia si¢ do spagu warstwy

nieprzepuszczalnej wiercenie nalezy zakonczy¢.

4.2.2.Prace wiertnicze.

Zadaniem projektowanych piezometréw bedzie udostepnienie wod czwartorzedowego
poziomu wodonosnego dla poboru préb do badan laboratoryinych,

Otwory piezometryczne wykonane beda systemem maszynowym. Wiercenia nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu rur o Srednicy 200 mm, ktore po zakoficzeniu wiercenia nalefy
wyciagnac z otworu. Po zapuszczeniu do otworu piezometry wokd! filtra wykonad obsypke o
ziarnach 2-4 mm. Filtr bedzie zaopatrzony w osadnik o dlugosci 1,0 m. Piezometry nalezy




i1

wykona¢ z rur winidurowych o srednicy 110 mm. Piezometr bedzie sig skladai 2 nastepuiacych
elementow:
- rury nadfiltrowej o dlugosci zmiennej,
- czeét robocza filtra o dlugosdei 5,0 m, z rury perforowanej (0 szczelinach 1 mm) owinigte]
spiralnie drutem i siatka filtracyjna,

~ osadnika o dnie zamknigtym, dlugosci - 1,0 m,

Rura nadfitrowa piezometru winna siega¢ nad powierzchnig terenu 0,5 m. Wylot te)
rury nalezy zabezpieczy¢ glowica stalowa o §rednicy 150 mm uniemozliwiajaca dostep oscbom

nieupowaznionym,

4.2.2.7 Pobieranie prébek z warstw, obserwacia wod podziemnych w_otworach oraz padzor

geologiczny

W trakcie wykonywania wiercefi otworéw nalezy pobieraé probki urobkowe z kazdej
przewiercanej rozniacej sie makroskopowo warstwy i skiadaé je do skrzynek nie rzadziej mz

co 1 m. W przypadku monotonii warstw stosowac rzadszy pobor probek /co dwa metry/.

archiwizowania,
W otworze obserwaciami beda objete glebokosci nawierconego i ustalonego

zwierciadta wody. Z chwila nawiercenia wody, prace wiertnicze nalezy przerwaé a nastgpnie
zmierzyé jej wznios do czasu catkowitej stabilizacji.
Wiercenia nalezy prowadzi¢ pod dozorem geologicznym.

Do obowiazkéw dozorujgcego bedzie nalezato:

~ uzgodnienie z wykonawcg lokalizacji piezometrow w terenie zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:1000,

~ kontrola przebiegu wiercenia, zarurowania i poboru probek do skrzynek,

~ makroskopowy opis litologiczny przewiercanych warstw w oparciu o pobrane probki wraz
z graficznym opracowaniem profilu geologicznego otworu,

— nadzér nad przewiercaniem warstw,

- biezace uzgodnienia przebiegu robdt wiertniczych z wykonawea i odbiory otwordw,

~ decydowanie w trakcie wiercenia o glebokodci orwordw |

~ pomiary nawierconego i ustalonego zwierciadla wody,
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~ zaprojektowanie, sprawdzenie i odbidr filtra piezometru,
— nadzér nad wbudowaniem filira, wprowadzeniem obsypki i usuwanie rur wiertniczych z

Oftworu.
4.2.3, Zakres monitoringy wod podziemnych

Po wykonaniu piezometr nalezy dowiazaé do sieci pafistwowej okreslajac rzedng terenu
i kryzy oraz zarejestrowaé aktualny poziom zwierciadia wody. Niezwiocznie po wykonaniu
wiaczyé go do sieci obserwacyjnej. Obserwacje prowadzone beda wedlug zakresu przyjgtego
dla pozostalych piezometrow. Zakres analitycznny powinien obeimowaé nastepujace
oznaczenia: temperatura, metnosé, barwa, zapach, przewodnictwo elektrolityczne, odezyn,
sucha pozostatos¢ ogdlna, po praZeniu i czgdci rozpuszczone, zawiesing ogdlng i mineralna,
twardo§¢ ogdlng i weglanows, ChZT, BZTs, azot amonowy, azotynowy, azotanowy 1
organiczny; chlorki, siarczany, fosforany, detergenty, kwasne weglany, waph, magnez, potas,

sod, zelazo, mangan, metale cigzkie: oféw, kadm, cynk, mied?, nikiel, (heua v&an Lt

levpalt v T UL o ‘-vt L O letone «M,L
W Przed kazdorg;gwym géborgm pz’ob plezometry t;%ezy prze ompéwvaé A %QQ (Q

5, HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTOWANYCH PRAC

Przewiduje si¢ wykonanie prac w nastepujacej kolejnoser:
s wytyczeniu otworu w terenie
= wykonanie otworu
« zafiltrowanie piezometru
» dowiazanie geodezyjne do sieci panstwowej
¢ pomiar zwierciadla wody

Okres waznoéci projektu przewiduje sie na czas okreslony do 135 lipca 2005r,

6. WPLYW PROJEKTOWANYCH ROBOT 1 BADAN NA SRODOWISKO

Projektowane roboty i badania nie beda mialy ujemnego wplywu na Srodowisko.
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Prace wiertniczo-geologiczne nie  begdg  naruszaly stosunkéw  wodonosénych
omawianego terenu, nie bedg réwniez powodowac skazenia gruntow i wod podziemnych.
Nie przewiduje si¢ powstania szkéd i zagrozet Srodowiska, zwiazanych z

wykonywanie projektowanych prac geologicznych,

7. OPIS PRZEDSIEWZIEC ORGANIZACYINYCH, TECHNICEZNYCH 1
TECHNOLOGICZNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY 1 OCHRONY SRODOWISKA

7.1, Kwalifikacje. Przygotowanie zawodowe

1) Prace geologiczne prowadzone beda pod dozorem uprawnionego geologa.

2) Roboty wiertnicze prowadzone beda przez pracownikow posiadajacych stosowne
kwalifikacje, tj. wiertacza posiadajacego zatwierdzenie QUG na wykonywanie stosownych
czynnoscl.

3) Zatrudnieni pracownicy posiadajg dobry stan zdrowia potwierdzony aktualnymi
zaswiadczeniami lekarskimi.

4) Pracownicy zostana wyposazeni w odziez roboczg i ochmmlég

7.2. Podstawowe warunki techniczno-technologiczne bezpiecznege wykonywania prac
Obsluga i eksploatacja urzadzeh wiertniczych UGB prowadzona bedzie na podstawie

instrukeji  stanowiskowej bezpiecznego i prawidlowego wykonywania czynnosci przez

wiertaczy zatrudnionych przy wierceniach obrotowych.

1) Do podstawowych obowiazkow wiertacza nalezy uzywanie pelosprawnych narzedzi,

2) Montaz | demontaz masztu moze odbywaé si¢ tylko przez wiertacza Zmianowego.

3} Przed przystapieniem do robot montazowych (demontazowych) wiertacz zobowigzany jest

sprawdzi¢ wszystkie zespoly wiertnicze pod wzgledem przydatnosci techniczne).
4) Wiertacz bezpoérednio przeprowadza osobiscie operacje diwigowe, dopilnowuje

wiasciwego sposobu pobierania i przechowywania probek.

7.3, Podstawowe zasady bezpieczefistwa pracy przy wykonywaniu prac
1) Miejsca wykonywania prac geologicznych zostana ograniczone taémg i oznakowane

tablicami ostrzegawczymi,
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2) Otwory w poblizu przebiegu urzadze podziemnych zostana odwiercone po uprzednim
wykonaniu wkopu kontrolnego do glgbokosci ok. 1,0 m.

3) Przy pracach na wysokosciach 3,0 m ponad poziomem terenu kazdy pracownik musi byé
zabezpieczony pasem bezpicczenstwa.

4) Wkopy prowadzone na glgbokosci wigkszej niz 2,0 m wymagaé qu@ wykonania obudowy.

5) Dla wyeliminowania zagrozen §rodowiska zwigzanych 2 wykonywaniem zamierzonych prac
projektuje si¢ nastepujace przedsigwzigeia: zabezpieczenie piezometrow przed dostgpem
0s6b niepowolanych, rozplantowanie i doprowadzenie do stann pierwotnego powierzchni

terenu.

7.4. Czynnosci zabronione
Zahrania sie:
- wykonywania robot wiertniczych w przypadku niesprawnego sprzgtu i oprzyrzadowaria
- wykonywania prac na wysokosci 3,0 m ponad terenem bez paséw bezpieczenstwa

- wykonywania wkopéw na glgbokosci wigkszej niz 2,0 m bez obudowy §cian.
8. PRACE DOKUMENTACYJNE

W oparciu o wykonane badania opracowane zostanie inna dokumentacja geologiczna
zgodnie z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. Nr 152 poz.1741, z dia
13 grudnia 2001).

Dokumentacja zostanie przedstawiona do przyjecia w przeciggu 1 miesiaca od

zakonczenia prac terenowych.
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15,  Prosimy o opis stanu wod podziemnych i gruntu - opis lub kopi¢ wynikow badan
wykonanych w ramach monitoringu gruntu lub wod podziemnych z ostatnich 2 lat.
Zalaczono wyniki badaf monitoringu wod podziemnych. -
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Maonitoring Skiadowiska Odpaddw Kemunalnyoh w Sosnoweu
—raport 2a 2012 r.

Zgodnie z zawarta umowa, w celu kontroli oddzialywania obiekiu na $rodowisko, badaniom
poddanc nastepujace elementy:

+ Poziom wod podzismnych

* Skiad wéd podziemnych

# Skiad wod odciekowych

¢ Badanie skiadu wod z drenazu podfoliowego

o Skiad i strukiura odpadéw na sikiadowisku

» (siadanie powierzchni skladowiska

« Pomiar objetosci zajmowane] przez odpady.

Zakres badanych parametréw wskaZnikowych jest zgodny 2z wylycznymi  zawarlymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia @ grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunkéw prowadzenia monftoringu skladowisk odpadow Dz U. 2002, Nr 220, poz. 1858
z pé#n. zm.} oraz poszerzony ¢ parametry wskazane przez Zieceniodawce.

ROk 2012
2.1, Wody podziemne

2.1.1. Sie¢ monitoringu wod podziemnych

W system siecl manitoringowe] wod podziemnych na sktadowisku odpadéw komunalnych

w Sosnoweu wohodza nastapujgce punkly cbserwacyjne.
s piezometry Pl, Pil, Pili, PIV, PV, PVI, PVIi, PVIlI, PIX oraz PX.

Wspotrzedne geograficzne

Wysokodé ortomelryczna
Oznaczenie punkiu Szarokosé geograticena Dlugess geograficzna [m%gb%m.
Pl 507 15" 58.62° N 19713 128" € 256.9
il 50°15 519" N 19°13 4.5 E 261,2
PR 80° 15 46.7" N 19°13' 062" E 256,4
PEV 5015 46,0" N 19153 17.3"E 257;9
Py 50215 478" N 19013 232"k 2548
Pyt 50° 15 50.5° N BT 588 E 2494
PV 50T 15 427 N 19° 12486 E 2470
Pyl 50° 15 413" N 19%42'247°E 251.8
PEX 50° 15 554" N 19°12' 201" E 2550
PX 50" 15 4247 N 19" 12 427°E 2478
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Panstwowy Ukiad Wspéirzednych Geodezyjnych 1892 (PUWG 1992)

Vysokodé ortomelryozng
Oznaczenis punkty Northing Easting {m] n.pam.

2008

P 266 586,95 515 686,99 266.9
il 266 382,19 515 533,72 261,2
P 266 221,70 515 561,72 286,4
IV 266 200,43 515 781,82 257.9
PV 266 257,05 515 896,71 258,8
Pt 266 339,03 515 416,87 249 4
BVl 266 098,40 615 213.61 247.0
PVIH 286 052,25 §14 740,26 251.9
PIX 256 488,85 514 648,39 255,0
PX 266 087,48 515 096,32 247.8

2.1.2. Metodyka poblerania probek

Probki wody do badan monitoringowych powinny w jak najwigkszym stopniu reprezentowac
jej wlasnosct fizyczno-chemiczne w warstwie wodonosne], z kiérej sa pobierane. Szacuje sie,
ze 30% bleddw powstaje w procesie oprébowania | transportu {Nielsen, 1991}

W colu zagwarantowania najwy2szej [akosci usiug laboratorium, w ramach procesu
akredylacji, uzyskato potwierdzenie kompetencii wykonywania poboru prébek w zakresie zgodnym
z Certyfikatem AB 1232 (Zat. 1).

Do monitorowania otworéw  obserwacyinych  wykorzystano  wytyczne dotyczaces
opracowywania programow pobierania probek, technik pobierania probek i postepowania
z pobranymi  prébkami woéd podziemnych do oceny wiasciwosei fizycznych, chamicznych
i mikrabiologicznych zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 5867-11:2004.

W celu osiagniecia reprezentatywnoéci pobierania probek zwracano szozegding uwage na
ndpompowanie wody stagnujace] w kelumnie otwory. Majac na uwadze pionowa stratyfikacje
jakosci wéd, jak rowniez zlozonos¢ ich przeplywu, czas pompowania zostat obliczony
wykorzystujac dane dotyczgce rozmiaru otworu obserwacyjnege, wydajnosci pompowania
i przewodnosci hydraulicznej. W celu zapewnienia pobaru odpowiednie] prébki (reprezentatywnej
do badan laboratoryjnych) w trakcie pompowania dodatkowo monilorowane sg nastepujace
parameiry: pH, PEW, temperatura oraz poziom zwierciadia wod. Wyniki pomiardw ierenowych
zostaly udokumentowane w protokotach pobierania probek.

Do pobierania probek wéd podziemnych wykarzystano pompe glebinowg MP1 Eilkelkamp.

13
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2.1.3.

Badania stanu jakosci wad podziemnych przeprowadzono w nastepujacym Zakresie:

L]
*

L

®
»

orad

Fol. 3. Przepompowanie piezomelry (zdigcie przykladowe).
Zakres | metody wykonanych prac analitycznych

przewodnoéé elektrolityczna wlasciwa (PEW)

odezyn (pH)

ofow {Pb)}

kadm (Cd)

miedz (Cu)

cynk (Zn)

chrom V1 (Cr*®). chrom (Cr)

reé (Hg)

ogbiny wegiet organiczny (OWQ)

suma wielopierécieniowych weglowodordw aromatycznych (WWA)

e tamperatura (pomiar w terenie)

¢ s0d, magnez, potas, wapn, mangan, zelazo

& zasadowosé

+ wodorotlenki, wodoroweglany, weglany

= metnosc, barwa

* ChZT

+ chlorki (Ch), siarczany(S0.%)

« amonigk, azotany (NOy), azotyny {NOz)

s polencjat redox.
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Czestotliwosé pobierania probek zostata okreslona na podstawie wytycznych zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dria 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skiadowisk odpadéw (Dz.U. 2002, Nr 220, poz.1858
Z po#n. zm.j.

Probki wod podziemnych z piezometréw Pl Pl Plll, PIV, PV, PVi, PVII, PVHI pobrano
w dniach: 9 stycznia, 20 kwietnia, 12 lipca oraz 5 pazdziernika 2012 roku. We wszystkich seriach
pomiarowych w piezometrze PIX stwierdzono brak wody, w 2wiazku z czym nie istniala mozliwosé
pobierania prébek | przeprowadzenia badan laboratoryjnych. Wodg podziemng z piezometry PX
pobrano w dniu 31 sierpnia i 5 pazdziernika 2012 roku.

21.4.  Wyniki badas

Jako§é wody z piezometréw okresiono na podstawie wytycznych  zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 1. w sprawie kryteridw | sposobu
oceny stanu wod podziemnych (Dz.U. 2008, Nr 143, poz. 836).

Powyzsze rozporzadzenie ma charakter wylgcznie pomocniczy, poniewaZ zostalo
opracowane na potrzeby Ustawy Prawo wodne, podczas gdy monitoring skladowisk jest
prowadzony na podstawie Rozporzadzenia z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002, Nr 220,
poz. 1858 z pdin. zm.) bgdacego aktem wykonawczym do Ustawy o odpadach. Obecnie nie
istniejg inne akty prawne, normujace jakos¢ wod podziemnych badanych w ramach prowadzonego
monitoringu  skiadowisk odpadéw. Liczba parametréw uwzglednionych w rozporzadzeniu
dotyczacym monitoringu skladowisk jest znacznie mniejsza niz w rozpdrzgdzeniy dotyczgeym
oceny stanu wod podziemnych, nie ma wiec mozliwosci dokonania peinej klasyfikac]i
monitorowanych wod. Dodaé nalezy, ze zakladanym przez ustawodawce cefem nie jest dokonanie
klasyfikacji wod podziemnych w otoczeniu skiadowisk, a jedynie stwierdzanie za pomoecy
okresowych pomiaréw wybranych parametrow czy i w jakim stopniu skladowiska oddzialujg na
jakosé tych wéd. Diatego tez podstawa oceny wynikow monitoringu wod podziemnych w ctoczeniu
skiadowisk jest analiza ewentualnych trendéw w wartoSciach oznaczen poszczegdinych
parametréw wskaznikowych. Nalezy wyraZnie zaznaczyé, ze obserwowana czesto zmiennosd
sezgnowa nie jest réwnoznaczna z wystepowaniem maiejgcych badz rosnacych trenddw w czasie.
Trendy oznaczajgce pogorszenie badz poprawe stanu wod mogg by¢ wyznaczone dopiero na
podstawie wynikow pomiaréw diuzszych serii czasowych w skali wielolecia.

15
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2.1.5. Omdéwienie wynikow

Wody podziemne w najblizszym otoszeniu skladowiska odpaddéw komunalnych w Sosnoweu
w 2012 roku monitorowane byly za pomoca piezometrow: Pl Pil, PllL, PIV, PV, PVI, PVIL, PVIIL
PIX oraz PX. We wszystkich dniach poboru prébek w piezometrze PIX stwierdzono brak wody, nie
istniata wiec mozliwosc poboru prébek i wykonania analiz laboratoryinych.

Analizy laboratoryine pobranych prébek wody obejmowaty podstawowy zakres wskaznikow
(Dz.U. 2002, Nr 220, poz.1858 z pbén. zm.) oraz paramelry dodatkowe wshkazane praez
Zleceniodawce.

Na podstawie przeprowadzonych analiz laboratoryjnych mozna stwigrdzié, iz wody
podziemne z terenu skiadowiska odpadow wykazujg wyscki stopien przeksztaicenia.

W czterech seriach badan analizie poddano prébki wody z piezometrow: Pi, Pli, PHE, PV,
PV, PVI, PVII, PVIll, PIX oraz PX. We wszystkich dniach poboru probek w piezometrze PIX
stwierdzono brak wody, nie igtniala wigc mozliwosé poboru prébek | wykonania analiz
laboratoryjnych. Wyniki uzyskane dia piezometréw charakteryzujg sie wysokim stopniem
przeksztalcenia. W badaniach przeprowadzonych w 2012 roku stwigrdzong  znacznie
podwyzszone wartosci wiasciwe dia wod IV 1V klasy jakosci, (przynajmnie] w jedne| serii
pormiarowe;j) takich parametrow jak: przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa {w piezometrze P, Pl
Plil, PV, PV, PVI, PVill), temperatura pomiar w terenie (PIV | PV}, sod {PL, Pl PHI, PIV, PV, PVIL,
PV, magnez (P1, Pil, Pill, PIv, PV, PX), potas (Pl Pill, PIV, PV, PVI, PV, PV, PX), wapn
(P, PIll, PIV, PV, PVII, PVIll, PX}, mangan i zelazo (Pl, PRI, PII, PIV, PV, PVI, PVIL, PV, PX]},
ogbiny wegiel organiczny (Pll, Piit, PIV}, wodoroweglany (P, Pl PIV, PV, PVIl, PVIll, PX},
chiorki (P1, PI, BHI, PIV, PV, PV, siarczany (P1, Pli, Piil, PV, PV, PV1, PyIIi, PX), amoniak (P,
P, PIV, PVi, PVII, PVIIL, PX), azotany (PHl} i azotyny (PI). Stwierdzono takze obnizong wartosc
odczynu pH charakterystyczna dla wod o stabym stanie chemicznym w piezometrze Pl, Pli, PIN,
PIV, PV i PVL. Jedynie wartoéci takich paramelréw jak: oléw, kadm, cynk i rteé we wszystkich
badanych piezometrach we wszystkich seriach badawczych mieszcza sie w zakresie dia wod
| kiasy jakoscl.

W poréwnaniu do wynikdéw badan z 2009, 2010, 2011 roku stezenia badanych parametrow
w 2012 roku ulegaja niewielkim wahaniom i utrzymuja sig na podobnych poziomie, za wyjatkiem
wyraznego spadku stezenia ogdinego wegla organicznego w piezometrze PIV oraz przewodnosc
elektrolitycznie] wiasciwej i sodu w wigkszosc punkiéw monitoringowych. Zacbserwowano takZe
wzrost stezenia magnezu w piezometrze Pil, PlIl i PVI oraz wodoroweglanéw w piezometrach
PILLPIIL
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Monttoring Skiadowiska Odpaddw Komunalnych w Sosnowgu g@%
-~ raport 28 2073 1. ot B el

Zgodnie z zawarta umowa, w celu kontroli oddziatywania obiekiu na srodowisko, badaniom
poddano nastepujgce elementy:

s Poziom wéd podziemnych

« Skiad wéd podziemnych

» Sklad wod odciekowyeh

+ Badanie skiadu wéd z drenazu podioliowego

e Skiadi struktura odpaddw na skladowisku

e Qsiadanie powisrzohni skiadowiska

» Pomiar objetosci zajmowane] przez odpady.

Zakres badanych parametrdw wskaznikowych jest zgodny z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadow
(Dz. U. 2013, poz. 523} poszerzony o parametry wskazane przez Zlecaniodawce | zgodny
2 pozwoleniem wodnoprawnym Nr 3406/05/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

ROK 201%
2.1. Wody podziemne
21.1. Sieé¢ monitoringu wod podziemnych

W system sieci monitoringowe] wid podziemnych na skiadowisku odpadéw komunalnych

w Sosnowcy wehodza nastepujgce punkly obserwacyjne:
s piezometry P, Pil, Pill, PIV, PV, PVI, PV, PVIH, PIX graz PX,

Wspélrzedne geograficzne

Wysokogé ortomeiryczna
Ornaczonis punktu Srerokodé geograficens Dlugodé geograticana ;m}zgégm.
P 50° 15 58.62" N 19°13 128" E . 2569
Pt 5015 518" N 19°13 048" & 261,2
Pt 50° 15 48.7° N 19713 082" E 2564
PV 50°15' 45,0° N 191312837 E 257.9
PV 50° 15 47.8" N 19°13 232" E 258,8
Py 50°15 505" N 19712 BBO"E 2494
PV 50°15' 427" N 19° 12 486" E 2470
Pyl 50°15 413" N 18°12° 247 E 251.8
PiX 80°15° 654" N 19°12° 201" E 2556,0
PX 50015 424" N 197127427 € 2478

SGS EKO-PROJEKT 8p. z 0.0




Monitoring Skiztdowiska Oduaddw Komunalnyeh w Sosnowcu % 5 g
—raport za 2013 1. % %égﬁ :

Panstwowy Ukiad Wspoéirzednych Geodezyjnych 1992 (PUWG 1992)

Wysokodé ortomatryczna
Qznacrenie punkiu Narthing Easting {m) npam.

2008

Pl 266 509,95 515 686,99 256,9
Pl 266 382,19 515 533,72 261.2
P 286 221,70 515 561,72 256.,4
PV 266 200,43 515 781,82 257.9
PV 266 257,05 515 886,71 258.8
PVI 266 339,03 515 416,67 ' 249.4
PVl 266 098,40 515 213,61 2470
Pvill 266 052,25 514 740,26 2518
PiX 266 488,85 514 548,39 2550
PX 266 087,49 515 096,32 247,8

2.1.2. Metodyka pobierania probek

Prébki wody do badan monitoringowych powinny w jak najwigkszym stopniu reprezentowac
ie] wiasnosci fizyczno-chemiczne w warstwie wodonosnej, z kidrej sg pobierane. Szacuje sig,
ze 30% bledoéw powstaje w procesie oprébowania i transportu {Nielsen, 1991},

W cely zagwarantowania najwyzsze] jakosci usiug laboratorium, w ramach procesu
akredytacji, uzyskalo potwierdzenie kompetencji wykonywania poboru probek w zakresio zgodnym
z Certyfikatem AB 1232 (Zal. 1).

Do monitorowania otwordw  obserwacyjnych  wykorzystano  wylyczne dolyczace
opracowywania programow pobierania probek, technik pobierania probek i postepowania
z pobranymi  probkami  wod podziemnych do oceny wilasciwosci fizycznych, chemicznych
i mikrobiologicznych zgodnie z Polska Normg PN-ISO 5667-11 2004,

W celu osiagniecia reprezentatywnosci pobierania prébek zwracano szczegéing uwage na
odpompowanie wody stagnujace] w kolumnie otworu. Majac na uwadze pionowsa stratyfikacie
jakodct wod, jak rowniez zlozono&é ich przeplywu, czas pompowania zostal obliczony
wykorzystujge dane dotyczace rozmiaru otworu obserwacyinego, wydajnosc pompowania
i przewodnosci hydraulicznej. W celu zapewnienia poboru odpowiedniej probki {raprezematywne;
do badan laboratoryjnych) w trakcie pompowania dodatkowo monitorowane sg nastepuiace
parametry: pH, PEW, temperatura 0raz poziom zwierciadta wod. Wyniki pomiardw terenowych
zostaly udokumentowane w protokotach pobierania probek.

Do pobierania prébek wod podziemnych wykorzystano pompe gigbinowg MP1 Eijkelkamp.

5GS EKO-PROJEKT Sp. z 0.6 13



Manitoring Skiadowiska Qdpadow Komunainych w Sesnowey
~ raport za 2013 r.

Fot. 3. Przepompowanic piezomelru (zdjgcie przykiadows).

213 Zakres | metody wykonanych prac analitycznych

Badania stanu jakoséci wod podziemnych przeprowadzono w nastepujacym zakresie:
s przewodnosé elekirolityczna wiasciwa (PEW)
« gdczyn (pH)

s oléw (Pb)

s Kkadm {Cd)

+  miedz (Cu)

s cynk (Zn)

» chrom VI {Cr®), chrom (Cr)

*  rtec (Hg)

« ogblny wegiel organiczny (OWO)

» suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych {WWA)
oraz

s temperatura (pomiar w terenie)

e 50d, magnez, potas, wapn, mangan, zelazo

» zasadowosd

« wodorotlenki, wadorowegiany, weglany

* metnosd, barwa

» ChZT

e chlorki {CF), siarczany(S04%)

» amoniak, azotany (NOz), azotyny (NOy)

» potencjal redox.

SGS EKO-PROJEKT 8p. z 0.0 14



Monitoring Skiadowiska Qdpaddw Komunalnych v Sosnowsy g %
—raport za 2013 1. ,

Czestotliwoé¢ pobierania probek zostata okreslona na podstawie wytycznych zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 . w sprawie sktadowisk odpadéw
{Dz. L). 2013, poz. 523).

Probki wéd podziemnych z piezometréw Pl Pl PIll, PIV, PV, PV, PVIL, PVIil pobrano
w dniach: 21 stycznia, 17 kwietnia, 19 lipca oraz 9 pazdziernika 2013 roku. Probki wod
podziemnych z piezometru PX pobrano w dniach 29 marca, 17 kwietnia, 18 lipca oraz
g paZdziernika 2013 roku. We wszystkich seriach pomiarowych w plezometrze PIX stwierdzono
brak wody, w zwigzku z czym nie istniala mozliwost pobierania prébek | przeprowadzenia badan

laboratoryinych.

214,  Wyniki badan

Jakosé wody z piezometrow okredlone  na podstawie wytycznych zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 1. w sprawie kryteriow i sposobu
oceny stanu wéd podziemnych (Dz.U. 2008, Nr 1 43, poz. 896}

Powyzsze rozporzadzenie ma charakter wytgcznie pomocniczy, poniewaz zostato
ppracowane na potrzeby Ustawy Prawo wodne, podczas gdy monitoring sikdadowisk jest
prowadzony na podstawie Rozporzadzenia 2z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002, Nr220,
poz. 1858 z pdZn. zm.) bedacego aktem wykonawczym do Ustawy o odpadach. Obecnie nie
istnigja inne akly prawne, normujace jakosé wéd podziemnych badanych w ramach prowadzonego
monitoringu  skiadowisk odpadéw. Liczba parametrow uwzglednionych w rozporzadzeniu
dotyczacym monitoringu skiadowisk jest znacznie mnigjsza niz w rozporzadzeniu dotyczacym
oceny staru wod podziemnych, nie ma wigc mozliwosci dokonania pelnej Kasyfikacji
monitorowanych wad, Dodaé nalezy, ze zakladanym przez ustawodawce celam nia jest dokonanie
klasyfikacji wod podziemnych w otoczeniu skiadowisk, a jedynie stwierdzanie za pomoca
okresowych pomiarbw wybranych parametrow czy i w jakim stopniu skiadowiska cddzialuja na
jakosé tych wéd. Dlatego tez podstawa oceny wynikow monitoringu wod podziemnych w otoczeniu
skiadowisk jest analiza ewentualnych trendow w wartogciach oznaczer poszczegbinych
parametréw wskaznikowych. Nalezy wyraZnie zaznaczyc, ze obserwowana czesio zmienncest
sezonowa nie jest réwnoznaczna z wystepowaniem maiejgcych badz rosngeych trendéw w czasie.
Trendy oznaczajace pogorszenie badZ poprawg stanu wod moga byé wyznaczone dopiero na
podstawie wynikow poriaréw dhuzszych sefil czasowych w skali wielolecia.

5GS EKO-PROJEKT Sp. z 0.0, 15
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2.1.5. Ombéwienie wynikow

Wody podziemne w najblizszym otoczeniu skiadowiska odpadow komunalnych w Sosnoweu
w 2013 roku monitorowane byly za pomocg piezometréw: Pl PH, Pill, PIV, PV, PVI, PV, PVIL
PIX oraz PX. We wszystkich dniach poboru prébek w plezemetrze PIX stwierdzono brak wody, nie
istniata wigc mozliwosé poboru prébek i wykonania analiz lahoratoryjnych.

Analizy laboratoryine pobranych probek wody obejmowaly podstawowy zakres wskaznikow
(Dz. UJ. 2013, poz. 523) poszerzony © parametty dodatkowe wskazane przez Zleceniodawce
i zgodny z pozwoleniem wodnoprawnym Nr 3406/0QS/2011 z dnia 18 listopada 2011 1.

Na podstawie przeprowadzonych analiz laboratoryjnych mozna stwierdzi¢, iz wody
podziemne z terenu skiadowiska odpadow wykazujg wysoki stopien przeksztatcenia.

W czterech seriach badan analizie poddano probki wody z piezometrow: Pi, PIL, Pi, PV,
py, PV, PV, PVIH, PIX oraz PX. We wszystkich dniach poboru probek w plezometrze PIX
stwierdzono brak wody, nie isiniala wiec mozliwosé poboru prébek | wykonania analiz
laboratoryinych. Wyniki uzyskane dia piezometrow charakieryzuja sie wysokim stopniem
przeksztalcenia. W badaniach przeprowadzonych w 2013 roku stwierdzono znacznie
podwyzszone wartosci wiasciwe dla wod IV i V kiasy jakosci, (przynajmnie] w jednej gerl
pomiarowe]} takich parametrow jak: przewodnoéé elekirolityczna whasciwa (w piezometrze Pl, PII,
Pl BIV, PV, PV, PVII, PVIH, PX), temperatura pomiar w terenie (PIV 1 PV}, s8d (P, Pl PHI, PiV,
PV, PVII, magnez (Pll, Plil, PIv, PVI, PX), potas (Pil, Pill, PIV, PV, PVIL, PVII, PX), waph (Pil,
PIV, PV, PVI, PVH, PVIIL, PX), mangan i zelazo {Pi, PHi, Pill, PIV, PV, PV1, PVIL, PVIH, PX), ogoiny
wegiel organiczny (P, PIL, PllI, PIV, PX}, wodoroweglany (P, Pill, PIV, PV, PVi, PVII, PVIll, PX),
chiorki (P, PIL, P, PIV, PV, PVL, PV, PVIII, PX)}, siarczany (P, Pii, P, PIV, PV, PVI, PVIIL, PX},
aroniak (Pll, PIli, PIV, PVI, PVH, PVIll, PX), azotany i azotyny {PHI). Stwierdzono takZe obnizong
wartoéé odozynu pH charakterystyczna dla wéd o slabym stanie chemicznym w piezometrze PX.
Jedynie wartosci takich parametrow jak: oléw, kadm, rted | WWA we wszystkich badanych
piezometrach we wszystkich seriach badawczych mieszczg sle w zakresie dla wod
| kiasy jakosci.

W pordwnaniu do wynikdéw badan z lat poprzednich (2008 - 2012) stezenia badanych
paramietréw w 2013 roku ulegaja niewielkim wahanion i utrzymuja sie na podobnych poziomie.
W 2013 roku zaobserwowano wyrazny wzrost przewodnoéci elektrolityczne] wilasciwe), OWQ,
sodu, magnezu, potasu w piezometrze Plil. W piezometrze PX obserwuje sie duze wahania stezef

parametréw tj. siarczany, 2¢lazo, mangan, magnez.
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16.  Czy wystapily w przesztosci zdarzenia powodujace zanieczyszczenie gruntu i wod
podziemnych (np. wyciek substancji ropopochodnej ze zbiornika)?
Nie wystapily zdarzenia o ktérych mowa w punkcie 16.

17. Czy na terenie skfadowiska znajduja si¢ jakie§ nadziemne lub podziemne
zbioniki magazynowe?
Na terenic skladowiska odpadéw znajduje si¢ przenoéna stacja paliw o pojemnosci 50001

18. Prosimy o opis warunkow hydrologicznych w rejonie skfadowiska —w tym
informacj¢ 0 wodach powierzchniowych? Ile wynosi odlegtosc do najblizszego cieku
wodnego?

Opis warunkow hydrologicznych przedstawiono w pkt. 14. Odlegloéé od najblizszego cieku
wodnego wynosi ok 0,5 km.

19. Jak wyglada zagospodarowanie odciekéw sktadowiskowych — czy kwatety
wyposazone sg w systemy drenazowe i rowy opaskowe? Czy zaktad bada jakos¢
odciekéw sktadowiskowych? Gdzie te odcieki s3 zrzucane — do oczyszczalni §ciekow? Do
wod powierzchniowych? Czy obecne sg systemy podczyszczania odciekow na terenic
skltadowiska? Czy odcieki s3 rozdeszczowywane na sktadowisku?
Budowa kwater zostala opisana w pytaniu nt 2.
Odcieki ze sktadowiska ujmowane sa systemem drenazu i kierowane sa do pompowni (PO2)
przetlaczane sa do zbiornika retencyjnego. Nastepnie wywozone s3 pojazdem asenizacyjnym do
oczyszczalni $ciekdw w Sosnowcu.
Odcieki pochedzace z terenu kwatery 11 etap 11 sktadowiska ujete systemem drenazowym z
niecki do skladowania trafiaja przez pompowni¢ PO3 do zbiornika ZO wod odcickowych.
Nastephie wywozone sg pojazdem asenizacyjnym do oczyszczalni éci.ekéw w Sosnowcu.
W chwili uruchomienia 7ZPiUOK  (sierpien 20141'_.) glanuje_, sig. zastosowanie zpégcesll
oczyszczania &ciekow. Plerwszy stopien stanov_vi z'b1ormk retencyjny © oqutosmh lacxg‘;r
stanowigcy zarazem osadnik wstgpny dlakécnekoxtwwicrﬁl?:odzqcych z otwartych p
ostowania i 12 modutow intensywnego komposto o o .
152?;& wstepnie podczyszczone beda dol?lwfaly do drugiego zblormk;l r_etfanggljélé
uéredniajgcego © objetosci 150 m’. Do zbw}-n.lka tego bgd’q dOplyV\{al_y rowniez ciok
przemystowe pochodzgce Z utrzymania CZystoscl pomieszczefi sortowni 1 glycla urzy! Oraz,
uirzymania czystosel pomieszczen do demontazu sprzgtu gos'po@arstwa OmoOWego orez
okresowo $cieki z brodzika dezynfekcyjnego — przy czym .égqukz, z utrzymania cZystoscl
pomieszczen do demontazu sprzgtu gospodarstwa domowego charakteryzujgce 311?1
podwyZszong sawartodcig weglowodoréw ropopochodnych beda przed odprowaflzimqm llc:,
do kanalizacji zakladowej podezyszczane W 8 wysokosprawnych separatorach piasku 1 oieju
+vem Mini PEK A 0,60 przepustowosci nominalnej 1,8 Usr kazdy.
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7asada dzialania separatoréw koalescencyjnych oparta jest na zjawisku sedymeniac) oras
flotacji wspomaganej koalescencjg. Oczyszczanie zaolejonych éciekow odbywa sig
dwustopniowo. Pierwszy stopien stanowi osadnik wydzielony wewnatrz separatora lub jako
odrebne urzadzenie usytuowane przed separatorem. W osadniku wstepnym zZatrzymywane s3
zanieczyszozenia state: piasek, Zwir itp. W komorze separatora realizowany jast drugi stopien
oczyszezania Sciekdw, oddzielone czastki oleju/benzyny flotujg ku powierzchni tworzac na
niej filtr olejowy, a oczyszczona woda poprzez zasyfonowanie odpiywu odprowadzana jest do
odbiornika. Separatory wykonane s3, jako zbiorniki przede wszystkim z tworzywa sziucznego
i oferowane sa z¢ zintegrowanym osadnikiem wstgprnym zapewniajacym wymagang redukcig
cawartosci zawiesin ogdinych lub jako dwa osobne urzadzenia stosowane sZeregowo.
standardowym wyposazeniu znajduje si¢ rowniez plyta przykrycia oraz odpowiednia ilod¢
whazéw umozliwiajacych dostep do separatora i jego wentylacje. W s{zysﬁ%ig typy sgpa;atoréw
sa przystosowane, W zaleznosci od potrzeb, do montazu W lcngacH'"Edmuhikacyjnych
jezdnych lub pasach zieleni. ‘ o
Producent przyjetych separatordw zapewnia, iz spelniajg on¢ wymagania okreslone
w obowiazujacych przepisach. Separator posiada Aprobat¢ Techniczng wydana przez Instytut
Ochrony Srodowiska.

Wszystkie powstajace Scieki przemystowe beda napowietrzane w zbiorniku retencyjno —
uséredniajacym strumicnicami typu napowietrzajgcego-

W celu zabezpicczenia oczyszezalni $ciekow przed nadmierpym: 9‘?53'1_%9!113?“ $ciekami
przemystowymi zawierajacymi ponadnormatywny ladunck zanieczyszézen zbudowana
zostanic instalacja do dozowania preparatu biologicznie czynnego do doczyszczania $ciekéw

opartego np. na bioagumentacji Z wykorzystaniem biokultur (bakterii nitryfikujacych).

i(:‘.)SimCzy dl'a ?kil’)agowiska odpadow prowadzi si¢ pomiary emisji hatasu? Jezeli tak

y o opis lub kopig¢ raportu z pomiatéw oraz cz tapit i
dopuszczalnych wielkosci? Y wystapily pracluocnenta

Na terenie skiadowiska prowadzony jest pomiar emisji halasu z czgstotliwoseia co dwa lata. Nie

stw1erdz<?no przekroczefi w dopuszczalnych wartosciach. Wyniki badafi za ostatni rok
przekazujemy w zalaczeni.
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Pm}!siég;g;rstwu Badan Srodowigka
Strona: 2

LBANUM” s.¢.
§.Dycbus i Gracks W.Lopiors Sprawozdanie z badar nr 366 / 13

LABORATORIUM
HIGIENY PRACY

Stron . 16

Osoba autoryzujgea sprawozdanie z badan:

Stanistaw Dyrbud
FIERQWNIN PRACOWND FIZYCUEINES

Osoba odpowiedzialna za realizacje zlecenia:

Marek Lepiorz

Niniejsze sprawozdanie z badai zawicra wyniki badan
objete zakresem akredytacii.

Sprawozdanie zawiera tacznie 16 stron.

Rozdzielnik:

1. Klient - 2 egz.
2. afa -1 egz.

N o T ! Stanistaw Dhyrhbud Henryk Gracka Marek Lepiorz

PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41-707 Ruda Slaska ul. Radoszowska 46
NIP: 641-000-93-03 tel fax 032 242-87-53
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Zatacznik nr 2 Zdjecie satelitarne fragmentu miasta Sosnowice

41-707 Ruda Slaska
NP 641-000-83-03

Spmistaw Dyrbug Henryk Gracka

PRZEDSIERIORSTWO BADAN SRODOWISKA

Marek Lepiorz

ul. Radoszowska 46
el ffax 032 242-87-33
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Wstep
Opracowanic wykonano w oparciu o zlecenie z dnia 23102013 1.

Zgodnie z informacja uzyskana od przedstawiciela Klienta Skiadowisko pracuje wylacznie
w porze dnia.

Podstawe prawng opracowania stanowig:

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwea 2007 v w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasa w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826) wraz z pdiniejsza Zmiana
(Dz. U, z dnia 8 pazdziernika 2012 r. poz. 1109},

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 . w sprawie rodzajow
wynikéw pomiardw prowadzonyeh w zwiazku z eksploatacig instalacji lub urzadzenia
i innych danych oraz termindw 1 sposoboéw ich prezentacji {Dz. U. Nr 215. poz. 1366).

- Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnta 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarGw wielkoéei emisji oraz pomiaréw iloscl pobierane}
wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291}

- Dokumentacja, materiaty zrodiowe oraz informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Badania oddziatywania zakladu na érodowisko akustyczne wykonano metodg pomiarowa
w wyznaczonych punktach kontrolnych w porze dnia.

Laboratorium rozpatruje wszystkie skargi Klientdw ziozone na pi$mie w terminic 14 dni,
liczge od daty prayjecia sprawozdania.

Stanistaw Dryrhusd Henryk Gracka Marek Lepiorz
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41.707 Ruda Slaska ul. Radoszowska 46
NIP: 641-000-93-05 telffax 032 242-87-53
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1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiarow

Tabela nr i

Nazwa podmiot:

Mieiski Zaklad Skladowania Odpadow Sp. z 0.0.

Adres
-~ migjscowosé Sosnowiec
- kod pocutowy 41200
- ulica Cirenadierdw skr, poczt. 86
- wojewddziwo slaskie
- powial Sospowiec
- pmina Sosnowiec
REGON: 241491646

Mitjsce wykonywanej dziatalnodei

- pagwa zakladu

Miejski Zaklad Sktadowania Odpadow Sp. z ©.0.

- migjscowose Sosnowiec

- kod pocztowy 41-200

- ulica Grenadieréw skr. poczt. 86
- woajewodztwo §iaskie

- powiat Sosnowiec

- gmina Sosnowiec

Nazwa instalacji (w przypadku pozwolenia
zintegrowanego)

Informacje o prowadzonej dziatalnosci

Decyzja Wojewody Slaskiego

numer SR-1T1-6618/PZ/21/13/05

2 20,05.2005 1. z pOZnicjszymi zmianami

Decyzia Marszatka Wojewddztwa Slaskiego

w Katowicach nr 1971 /OS8 72012

 dnia 69..07.2012 (dot. instalacji pn. , Kwatera II,
etap Il sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Sosnoweu przy ul.
Grenadierdw™)

- skladowanie odpaddw komunalnych,
- odzyskiwanie surowedw widrnych,

Stanistaw Dyrbug o
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA

Henryk Cracka Marek Lepiorz

i, Radoszowska 46
el fax 032 242-$7-53

41707 Ruda $laska
NIP; 641-600-93-03
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2. Dopuszczalne poziomy hatasu
Tabela nr 2
. Rodzaj decyzil Pozwolenie Pozwolenie
zZintegrowane zintegrowane
Organ wydajacy decyzjg Marszalek
Wojewoda Slaski Wojewbdztwa
Slaskjego
Data wydania decyzji 20.05.2005 1. 09,07.2012 1.
Znak decyzji SR-IHI- ‘
_____ 6618/PZ/21/13/05 1971/08/2012
Dopuszezalny poziom hatasu
wyrazony wskaznikiem:
- LAuqi)[dB] 55 55
- LacguldB] - -

3. Opis i charakterystyka zrodel hatasu

Klimat akustyczay otoczenia skladowiska
na skladowisku oraz transportem samocho

sig tylko w porze dziennc).

Pomiary hatasu wykonano w czas

7rodia hatasy ¢

- Iadowarka £-34 - 240 min / 8h,

- spychacz TD15M — 240 min / 8h,

- urzadzenie deponyjace - kompaktor BOMAG 240 min / 8h,

- urzadzenie deponujace - kompakior DINO DZO-6 — 240 min / 8h,

- przejazdy oraz rozladunek samochodéw ciezarowych z odpadami
(w dniu pomiaréw wykonano 24 kursy).

ksztaltowany jest praca sprzgtu cigzkiego
dowym odpadow. Prace na skladowisku odbywajg

¢ pracy skladowiska, czynne byly nastgpujace

41-707 Ruda Slaska
NIP: 641-000-93-05

Stanistaw Dyrbud Henryk Gracka Marck Lepiore
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA

ul. Radoszowska 46
tel./fax 032 242-87-53
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4. Lokalizacja punktéw pomiarewych

Tabela 3
Lo | O nosgand. | | Wooine grogiefoshe
“1 poziomein terening) . Ce T
el b " S v szeroRodETT g T odi
. HEL e T Ehddommtsss™ | (hdd2mr
] K-1 4.0 5015 44.2 1913018
2 K-2 4.0 5015 51.1 1912 37.8
3 K.-3 4.0 5015519 19 12 32.5
4 K4 40 3016 08.4 1912413
5 K-5 410 5016 08.2 1912284

- punkt konirolny K1 usytuowano przy bramie wjazdowej na teren skiadowiska ~ strona
poludniowa,

- punkt kontrolny K-~2 usytuowano na granicy terenu skladowiska
strona potnoeno — wschodnia,

3

- punkt kontrolny K-3 usytuowano na granicy lerenu skladowiska — strona péinocna,

- punkt kontrolny K—4 usytuowano nia granicy terenu zabudowy jednorodzinnej,
ul. Upadowa 28 — od strony skiadowiska.

- punkt kontrolny K--5 usytuowano na granicy terenu zabudowy jednorodzinne),
ul. Zrodlana 11 — od strony skiadowiska,

5. Charakterystyka otoczenia zakladu, oznaczona na fragmencie
mapy cyfrowej terenu.

Wiascicielern skladowiska odpaddw innych niz niebezpicezne i obojgtnych jest gmina
Sosnowiec. Skladowisko zlokalizowane jest w wschodniej czesei miasta Sosnowiee — dzielnicy
Klimontow, sasiaduje ono z nieczynng Kopalnig Wegla Kamiennego ,Kazimierz — Juliusz”,
wyrobiskiem Kopalni Piasku Maczki-Bor™ Granice skladowiska wyznaczajg granice
wlasnosel erenu.

- od strony zachodniej granica wytyczona geodezyjnie. okreélona terenem wyrobiska piasku
— okolo 1100 metrdow od potudniowego konca ulicy Grenadierdw,

- od strony polnocnej kapalniana linia kolejowa i w odleglogei SO metréw rzeka Bobrek,
dalej zabudowa jednorodzinna

Stanistaw Dyrbus Henryk Gracka Marek Lepiorz
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41-707 Ruda Slaska ul. Radoszowska 46

NIP: 641-000-53-03 tel ax (32 242-87-53
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- od strony wschodniej ulica Grenadierdw ~ droga dojazdowa do istniejacego sktadowiska,
- od strony poludniowej wewnetrzna droga dojazdowa kopalni — wzdhuz linii Jasu.

Teren skiadowiska ogrodzony jest ptotem betonowym.

6. Szkic sytuacyjno - wysokosciowy

Lokalizacje punktéw pomiarowych przedstawiono na planie skladowiska -~ zataczoik nr 1,
oraz zdjgeiu satelitarnym fragmentu miasta Sosnowiee - zatacznik nr 2.

7. Okreslenie metody badan
Metoda pomiarowa
[0 pomiary wykonywane w sposob ciagly w czasie odniesienia T
X! pomiary wykonywane metody proébkowania

L] Metoda obliczeniowa

7.1 Metoda pomiarowa

a) Warunki meteorologiczne;

Tabela nr 4 — Pora dnia

Temperatura otoczenta (*C)

Prz;cﬁ{{)séé i kierunek wiatru (m/s)
Cisnienie atmosferyvezne (hPa) 993
40

Wilgotosé wzglgdna (%)

brak opadéw

| Inne spostrzezenia

Stanistaw Dhvrbus Henryk Gracka Marek Lopiorz
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41-707 Ruda Staska ul. Radoszowska 46

NIP: 641-000-95-05 tel ffax 032 242-87-33
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Uwagi:
Kontrole warunkéw meteorologicznych wykonano przy uzyciu stacii pogodowej
OREGON model WMR 200
Warunki meteorologiczne w trakeie pomiardw spelniaty zalecenia Dz. UL Nr 206/2008,
poz. 1291, zat 6, lit. D.

b) Aparatura pomiarowa:

Tabela nr 3§

Nazwa gparatury p@miﬂfﬁlﬁﬁl&{ e L ik edpwickn

Typ Svan 948

N seryjny 6955

Nr i data dwiadeetwa wzorcowania 3152 7 dna 27.02.2012 ¢, GIG K-ce

Nr i data swindectwa fegalizaci’’ ‘
Y Jedli legalizacia jest wymagana

Tabela nr 6

Nazwd apatatury pontiarowei L

Tsp

Nr seryjny 4 2528

Nr | data $wiadectwa wzorcowania 3219 z duia 09.05.2012 r. GIG K-ce

¢) Parametry pomiaru : stala czasowa: FAST
korekejar A

4y Wyniki sprawdzenia (kalibracji} urzadzen pomiarowych (przed i po pomiarze)

wynik sprawdzenia przed pomiarem: 94.1 dB

wynik sprawdzenia po pomiarze: 94,0 dB

¢y Wyniki pomiarow halasu wykonywanych metods probkowania
(dla punktéw kontrolnych) przedstawiono w tabelach nr 7 do 7D

Stanistaw Dyrbud Hlenryk Gracka Marek Lepiorz

PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41-707 Ruda Slaska il. Radoszowska 46

NiP: 641.000-93-05 tel fax 032 242-87-53
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Tahela nr 7

g’;nki pomiarowy K-1

Pora dnia

k
1
¢

@hﬁ!j_;acjﬂ: Przy hramie wjazdowej na teren skiadowiska ~ strona potudniowa
EPomiary przeprowadzono: od: 12-11-2013 godz. 09"
- _ do; 12-11-2013  godz 127
Preedziat Zmierzony Czas Sredni Sredni Poziom | Czas trwania | Uwagi
Czasu t, pozio pomiaru poziom poziom emisi preedziatu t,
Jub dewicku prébki diwigku A akustycznego | halasy lub czas
énazwa prabki dla preedziatu pracy dane-
iZfﬁdia t, ub danego go dridia
| zrodis hatasu
Lac 1dB] to |8} Lag {dB] Las[dB]  |Lae [dB) t;[s]
o ) 3 4 5 § 7 8
t, | 54.2 300 53.7 47,7 52.8 28800
53.6 100

529 300
~ 54.0 300
Lacany = 52,8 41,7 dB (U195}

1, 11w czasie pracy maszyn na skladowisku — praca sprzgtu gigzkiego, transport samochodowy
oraz roztadunek odpadow

Poziom tla akustycznego zmierzono w czasie prZerwy W pracy maszyn ofaz transporcie odpaddw.

Stanistaw Dyrbué

PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41-767 Ruda Slaska
NIP: 641-000-93-05

Henryk Gracka

Marek Lepiorz

ul. Radoszowska 46
tel/fax 032 242-87-33



Przedsje;béorstwa Badad Srodowiska
SSANUMY s,
5.Dyrbus H.Gracka M.Lepiorz

LABORATORIUM
HIGIENY PRACY

Sprawozdanie z badan nr 366/ 13

Shrona: 11

Stron: 16

Tabela nr 7A

Punk( pomiarowy K-2

%Pora dmia

Lokaltzacja:

Na granicy terenu skladowiska — strona pélnocno-wschodnia

t, }: w czasie pracy maszyn na skladowisku — praca sprz¢tu cigzkiego, transport samochodowy
oraz roztadunek odpadow

Pomiary przeprowadzono: od: 12-11-2013 godz. po't
- i do: 12-11-2013 godz. 12"
Przedzial Zmierzony Cuzas Sredni Sredni Poziom | Czas trwania | Uwag
Crasu t, poziom pomiary pozicm poziom tla emsji przedziatu t,
fub dzwigky probki dzwieku A | akustyeznego | halasu lub czas
nazwa prabki dia przedziatu pracy dane-
Zrédia t, lub danego g0 frodia
2roca hatasu
Law [dB] | 1o [s) | Lag [dB] | LaddBl |Law [dB]]  4[s]

1 2 3 4 5 5 ? 8
1, 1 55,3 300 54,7 47.7 54.0 28800

53,2 300

34,5 300

53.8 300
Loseqn = 54.0 1.8 dB (1193)

Poziom tha akustyeznego zmierzono w czasie przerwy w pracy maszyn oraz transporcie odpadow.

Stanistaw Dyrbus o
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41707 Ruda Slaska
NiP: 641-000.923.05

Henryk Gracka

Marck Lepiorz

ul. Radoszrowska 46
tel.fax 032 242-87-53
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Tabelanr 7B

Punkt pomiarowy K-3

Pora dnia

Lolalizacia: Na granicy terenu skdadowiska — strona pélnocna
Pomiary przeprowadzono: od:  12-11-2013 godz. 09'?
do:  12-11-2013 godz,  12%
Praedzial Zmierzony Czas Sredni Sredni Poziom | Czas trwania | Uwagi
Czasu t, poziom pomiary poziom poziom tha omisji przedziatu t,
tub diwieku probki dawicku A akustycznego hatasu lub czas
nazZwa prabki dla przedziatu pracy dane-
Zrbdia t, lub danego g0 Arodia
Zrddta halasu
Lak 1dB] |t [s] Las [dB] Lac[dB]  |Laa [dB] ti{s]
1 2 3 4 5 6 ? 3

! 53.5 300 55.4 47,7 54,6 28800

55,8 300

550 1 3080
I Sp— 54,6 %17 dB (U95)

t, I: w czasie pracy maszyn na skladowisku - praca sprzgtu ciezkiego, transport samochodowy
oraz rozladunek odpadow

Poziom tha akuslycznego zmierzono w CZasie przerwy w pracy maszyn oraz transporcie odpadow.

Stanistaw Dyrbus .
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41707 Ruda Staska
NIPF: 64§-000-93-035

Henryk Gracks

Marek Lepiorz

ul. Radoszowska 46
tebAfax 032 242-87-53
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Tabelanr 7C

Punkt pomiarowy K-4
; P 3

§Pora dnia

Lokalizacja:

Na granicy zabudowy jednerodzinnej ul. Upadowa 28 - od strony skladowiska

t, I: w czasie pracy maszyn na skladowisku —~ praca sprzgtu cigzkiego. transport samochodowy
oraz roziadunck odpadow

Pomiary przeprowadzono: ad: 12112013 godz. 09
: , do:  12-11-2013 godz, 127
Preedzial Zrmierzony Czas Sredni Srediu Poziomn | Czas trwama | Uwagi
Crasu g pozIom pomiaru poziom poziom ta ermisH przedziatu t;
lub diwigku probki déwicke A | akustvcznego | halasu lub czas
inazwa probki dla przedziato pracy dane-
Jrédia t, fub danego go Zrodia
Zrodia hatasu
Lax [dB] to [s] Las [dB] Lai[dB]  1Lae [dB] tfs]
ol 2 3 4 5 5 t 8

! 45.7 60 46,6 41,2 458 28800

47.1 60

473 60

46,5 6

46,3 60
Lagn ™ 45.8%1.6 dB (U95)

Poziom tha akustycznego zmierzono w czasie przerwy w pracy maszyn oraz transporcie odpaddw.

Stanistaw Dyrbus L
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA -
41-707 Ruda Slaska
NIP: 641-000-93-05

Henrvk Gracks

Marek Lepiorz

ul. Radoszowska 46
telffax D32 242-87-33
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Tabela nr 7D
Punkt pomiarowy K-5 Pora dnia
Lokalizacja: Na granicy zabudowy jednoredzinnej ul. Zrodiana 11 - od streny skladowiska
Pomiary przeprowadzono: od: 12-11-2013 godz. 09"
, do: 12-11-2013 godz. 127
Przedzial Zmierzony Czas Sredni Sredni Poziom | Czas trwania | Uwagi
Czast i poziom pomiary poziom poziom Ha emisfi przedzialu t,
lub diwicku probki drwigkn A | akustycznego | halasu lub czas
nazwa probki dla przedziatu pracy dane-
Zrodia i, lub danego go #rodia

#rodia halasu

Lav [dB] to [s] Lasr [dB] Lag[dB]  |Law [dB] t s}

1 2 3 4 5 5 7 8
i | 45,0 60 45,6 412 442 28800
45.0 60
463 60
B 459 60
Lo = 44,2419 dB (L195)

t, 11 W czasie pracy maszynna skladowisku — praca sprzgtu cigzKiego, transport samochodowy
oraz roztadunek odpadow

Poziom tla akustycznego zmierzono w czasie przerwy W pracy maszyn oraz transporcie odpadow.

Stanistaw Dyrbuéd Henryk Gracka Marek Lepiorz
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41.707 Ruda Sigska ul. Radoszowska 46

NP 641-000-93-03 el fax (132 242-87-53
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) Wyznaczenie rOWNOWAZNELo poziomuy dzwigku A dla czasu odniesienia T wyrazonego
wekaznikiem hatasu Laygp wraz z niepewnodeia pomiary ( niepewnos¢ rozszerzona
oszacowana dla poziomu ufnosei 95% (Uys). Opis sposobu okreslenia rownowaznego
poziomu dfwicku oraz nicpewnosei pomiaru, iabelaryczne zestawienie uzyskanych wartosce.

Fabela nr 8§ — Pora dnia

Nr punktu . Warto§¢ rownowaznego Wartosé rGwnowaznego Niepewnosé
pomia- poziomu dzwigku A, poziomu dZwigku A, pomiary
rowego dia czasu odniesienia T, dla czasu odniesienia T, UgstdB)
wyrazonego wskaznikiem | wyrazonego wskaznikiem
hatasu Lacgp [4B] halasu Laggp, po korekeie
(z uwagi na lokalizacie "y
. symbaol wartosd
punktu pomiarowego
przy elewacji budynku}
[dB]

. K-1 52.8 - Ugs +1,7
K-2 549 - Ugs +1,8
K-3 54,6 - Usgs +1,7
K -4 45,8 - Ugs 1,8
K-5§ 44,2 - Uss £1,9

Calkowita niepewnosé rozszerzong pomiaru okreslono na podstawie:
- wynikéw wzorcowania miernika poziomu dzwigku i kalibratora
- wynikéw sprawdzania miernika poziomu diwigku
- rozkladu statystycznego wartosct mierzonyeh
Catkowita niepewnosé rozszerzona nie obej muje sktadowej zwiazanej z czasem ruchu urzadzen,
kiory zostat okreglony przez klienta.

Sranistaw Dyrbus Henryk Gracka Marek Lepiorz
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41-707 Ruda $laska ul. Rudoszowska 46

NIP: 641-000-93-03 teh/fax 032 242-87-33
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8. Wykonawcea pomiaréow
1. Nazwa i adres laboratorium wykonujacego ponuary:
Przedsicbiorstwo Badan Srodowiska . SANUM” s.c.
Stanistaw Dyrbus, Marek Lepiorz, Henryk Gracka

ul. Radosmw%ka 46
41-707 Ruda Slaska

2. Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujace pomiary.

Tabelanr 9

Nazwa certyhikatu certyiikat akredylacji

Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytac)i

Nr certyfikatu ARS21

Data wydania certyfikatu 12.08.2013 r. {wydanie 7)

Data waznoséci certyfikatu 26082015 .

Normy i/lub udokumentowane Zatacznik nr 6 do Rozporzadzenia

procedury badawcze Mirdistra Srodowiska
z dnia 04.11.2008 . (Dz. U. 206,poz. 1291)
z wylaczeniem punktu F,

9. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw

IMi@ T NAZWISKO . vvr e

Stanowisko

Stanisiaw Dyrbus Henryk Gracka Marek epiorz
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN SRODOWISKA
41-707 Ruda Slaska ul. Radoszowska 46

WP 641-000-93-03 tel.Afax 032 242-87-33
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5:0yrous HGracks ML epiors Zatacznik nr 2 do sprawozdania z badan nr 366 /13

PABORATORIUM
HIGIENY PRACY

ZDIECIE SATELITARNE FRAGMENTU PLANU MIASTA SOSNOWIEC

Punk: pomiarowy hatasu -

Starislaw Dyrbus Henryk Gracka  Marek Lepiorz
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN BRODOWISKA
~ 41.707 Ruda Slaska ul. Radoszowska 48

NIP: 64 1-006-93-05 tel/fax 032 242.87.33



21 Czy na terenie skfadowiska wystepuja ucigzliwodci takie jak emisja odoréw badz
pytu?
Na terenie sktadowiska nie wystepuja uciazliwosci takie jak emisja odoréw lub pytu.

22, Czy wystgpowaly w przeszlosci skargi na dziatalnos¢ zaktadu zwigzane np. z
emisjg odoréw, pytu, hatasu lub zanieczyszczeniem elementow $rodowiska?
W przeszlodci nie wystgpowaly skargi na dziatalno$é zaldadu.

23.  Czy zaklad byt obiektem zainteresowania aktywistéw ekologicznych, np.
Greenpeace, WWF?
Nie

24. Czy prowadzone sg obecnie jakiekolwiek sprawy sadowe dotyczace zaktadu
zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska?

Nie

25.  Czy zaklad dochowuje ustaleri wynikajacych z aktualnie posiadanych zezwolen
lub pozwolen §rodowiskowych?

Tak

26.  Cazy zglaszano jakickolwiek szkody badZ bezposrednie zagrozenie szkodg w
$rodowisku w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich
naprawie?

Nie

27.  Czy na skladowisku byly prowadzone dziatania naprawcze (prace rekultywacyjne)
w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu szkodom w érodowisku i ich naprawie?

Zamknieta w 2005 roku kwatera A sktadowiska odpadéw poddawana jest procesowi rekultywacit
zgodnie z decyzja na zamkniecie kwatery oraz harmonogramem prac rekultywacyjnych.
Rekultywacja terenu ma za zadanie przywrocenie gruntom wiasciwosci uzytkowych poptzez
wykonanie zabiegéw technicznych i biologicznych a takze przywrécenic waloréw krajobrazu.
Prace zakoficza sie do kosica 2018t.

Kwatera I etap 11 (kwatera B) zostala w czesci zamknigta 18 stycznia 2013 roku 1 rozpoczgto
procesy zmierzajace ku rekultywacji tej czesci kwatery.

28. Prosimy o udostepnienie ostatniego protokotu pokontrolnego WIOS.
Protokét w zalaczeniu.

S
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ZARZADZENIE POKONTROLNE NR 200/2012/BCH

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekeji Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2007r,, nr 44, poz. 287 2 péin. zm.) oraz ustalen kontroli przeprowadzonej
w dniach 14, 19, 21 i 28.09.2012r. w MZSO Sp. z c.0. w Sosnowel, udokumentowanych
protokotem kontroli Nr IN.111.7023.435.2012.BCH

ZARZADZAM
|. Przestzegaé warunkéw pozwolenia wodno - prawnego na wprowadzanie do urzadzen
kanalizacyjnych $ciekow przemystowych (odcickéw) zawierajacych substancie szezegblnie

szkodliwe dla $rodowiska wodnego
w terminie: od zaraz

2. Dokona¢ zgloszenia eksploatacji instalacji do magazynowania paliw ptyanych
w terminie: do 30 paZdziernika 2012t

3. Wystapi¢ z wnioskiem i odpowiednig dokumentacja celem uzyskania zezwolenia na odzysk
odpadéw, ktore beda wykorzystywane w procesie zamykania kwatery B skiadowiska
odpaddw

w terminie; do 30 pazdziernika 2012r.

Wyznaczam termin przeslania pisemnej informacji o zakresie podjetych dzialan stuigcych
wyeliminowaniu wskazanych w zarzadzeniu naruszen na dzien 10 listopada 2012r.

UZASADNIENIE

Na podstawie ustalert kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wojewddzkiego Inspektoratu
Ochrony S$rodowiska w Katowicach w dniach 14, 19, 21 i 28.09.2012r. w MZSO Sp. z 0.0. W

Wajewsdzld Inspektorat Qchrony Detegatura w Bielehu-Biloles Dalegatura w Crestochouue
Srodoiisks w Katowicach ul Partyzentiw 117 uh. Rzasawska 24/28

ul. Powstanedw 41a 43-316 Biclske-Biala 42200 Czestochowa

40-024 Katowice fel. (0-133) B12-44-92, 812-30-37, tel. (0-34} 364-35-12, 364-35-17,
tel. 52 30 77 897 fax. 32 25 15 554 tel ffax 10-33) $12-459-30 364-35-33,
sekretanatdlcatowice. pios.gov.pl e-mail: bbiala@ipies.gov.pl el fiax {3-341 360-42-80

s-mail czestochowa@pios.gov.pl




2

Sospowctl, stwierdzono nieprawidlowosct W zakresie przestrzegania wymagah ochrony
crodowiska. W zwiazke zpowyzszym  Wojewddzki Inspektor  Ochrony Srodowiska w
Katowicach zarzadzit w ww. punktach ich usunigcie.

Ad. 1,

Kontrola wykazata, 2 MZSO $§p. z 0.0. posiadal decyzig Wojewody Slaskiego - pozwolenic
wodno-prawne na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych sciekéw przemystowych
(odciekow) z terenu skiadowiska, kiore zawieraja substancje szczegdinie szkadliwe dla
érodowiska wodnego. Decyzja stracila waznosé 31.12.201 1, Spotka uzyskata nowe pozwolerie
wazne do 18.11.2015r. Na podstawie kwartalnie wykonywanych analiz odeiekow ustalono, Zew
sakresie azotu amonowego jakosc sciekdw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych nie speinia warunkow pozwolenia wodno-prawnego. W 2010 i 2011r. Spoka
nie badala fosforu ogdlnego, do czego zobowiazuje omawiane pozwolenie. W roku 2012 badanie
bylo przeprowadzone po raz pierwszy. 7 kolei ilogei wywiezionych odciekdw w czerweu 2010
w maju br. sa wigksze niz dopuszczalne okredlone w pozwoleniach. Powyzsze wikazuje na fake,
76 MZSO Sp. 7 0.0. nie przestrzega warunkow okreglonych w omawianym pozwoleniu wodne —
prawnyis.

Ad.2. :

W czasie kontroli stwierdzono, iz poczawszy od patdziernika 2010r. Spétka eksploatuje zbiornik
Fuel Master firmy Titan Eko Sp. z 0.0. w Rokietuicy k. Poznania, 0 poj. 5000 | na olej napedowy
dia eksploatowanych pojazdow 1 sprzgtu. Przedmiotowy zbiornik stanowi instalacje do
magazynowania paliw piynnych i jego cksploatacja powinna zostaé zgloszona z uwagi na
wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza, co wymagane jest zgodnie z rozp. Minisira
$rodowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgloszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880). Powyzszy obowlazek nie zostal wykonany.

Ad. 3.

7 . Wniosku o zamknigcie kwatery B sktadowiska odpadow innych niz niebezpicczie i
obojetne” wynika, Ze w procesie zamykania zostang wykorzystane odpady, co stanowi adzysk
poza instalacjami. Zauwazy¢ nalezy, 7e MZSO Sp. z 0.0, nie posiada jeszcze zexwolenia na
odzysk niektérych odpadow przewidzianych do wykorzystania podczas zamykania kwatery B.
Przedmiotowe zezwolenie wymagane jest stosownie do art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 200ir. o
odpadach (tekst jedn. z 14.09.2010r. Dz. 1. Nr 185 poz. 1243 z ptin. zm.).

POUCZENIE

|. Zarzadzenie ninigjsze stanowi przypomnienie o podstawowych obowiazkach wynikajacych
z przepisdw o ochronie érodowiska. Zarzadzeniem nie nalozono na Kontrolowana jednostke
zadnych dodatkowych obowiazkéw poza tymi, ktére powinpa realizowal z mocy prawa tub
postadanych decyzji administracyjnych., Wydanie zarzadzenia pokonirolnego przez Slaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony $rodowiska nie ogranicza uprawnieil innych organdw
ochrony srodowiska de wszczgeia postepowania egzekucyjnego lub innego przewidzianego
prawem. Skierowani¢ do przedsighiorey zarzadzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania
przez Slaskiego Wojewodzkiego Inspekiora Ochrony $rodowisks w Katowicach innych dziatad
administracyjno-prawnych.

7 Siosownie do art, 31 a ust. 1 i ust. 2 wAw ustawy o Inspekeji Ochrony Srodowiska, kto
w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Tnspekeji Ochrony Srodowiska o zakresie
wykonania zarzadzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdg informuje organ Inspekeji
Ochrony $rodowiska o wykonaniu  zarzadzenia pokontrolnego  podlega karze aresziv,

$n



ograniczenia wolnosci lub grzywny, na rasadach okreslonveh w Kodeksie postgpowania W
sprawach o wykroczenia.

3. Na zarzadzenie pokontrolne Slaskiego Wojewddzkiego Inspekrora Ochrony Srodowiska,
stronie przystuguje skarga do Waojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach za
posrednictwern  Wojewddzkiego Inspektora Ochrony $rodowiska po wyczerpaniu $rodkow
zaskarzenia, {j. w terminie 30 dni od dnia doreczenia odpowiedzi Wojewodzkiego Inspektora
Ochrany Srodowiska na wezwanie do usuniecia natuszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia
whiesienia wezwania do usunigcia naruszenia prawa, w preypadku bragu odpowiedzi na
wezwanie. Wezwanie do usunigtia naiuszenia prawa mozna wnied¢ do Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony $rodowiska na pismie w terminie 14 dni od dnia dorgezenia zarzadzenia
pokontroinego.
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29.  Prosimy o informacj¢ o ustanowionym zabezpieczeniu toszczef przez
zarzadzajacego skladowiskiem na podstawie Art.125 Ustawy o odpadach;

Zgodnie z art. 125 ustawy o odpadach zarzadzajacy sktadowiskiem ustanowil zabezpieczenie
roszczen w wysokosci 150 000 z1.

30.  Czy kierownik sktadowiska posiada §wiadectwo stwierdzajace kwalifikacje w
zakresie gospodarowania odpadami wymagane na podstawie Ustawy o odpadach?
Tak

31 Prosimy o informacje na temat transportu odpadéw — czy transport jest
prowadzony we wlasnym zakresie, czy jest wykonywany przez firme zewngtrzng?
Transport odpadéw wykonywany jest przez firmy zewngtrzne.

Zaklad posiada decyzj¢ na transport odpadéw i w razie potrzeby réwniez moze wykonywac taka
ustuge.

Na chwilg obecna Zaklad transportuje jedynie baterie z sosnowieckich szkot 1 przedszkoli w
ramach prowadzonej akeji ,, Zbieramy zuzyte baterie”.

Dodatkowo w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na odpady gruzu 1 ziemi do
przesypywania skladowiska (warstwa izolacyjna)- Zaktad réwniez wykonuje transport tego typu
odpadéw.

Decyzja na transport odpadéw obejmuje wigksza iloéé odpadéw, natomiast na chwile obecna nie
bylo potrzeby wykonywac transportu odpadéw we wlasnym zakresie

32. Prosimy o informacje na temat podwykonawcow realizujacych transport odpadow
—w tym pozwolenia na zbieranie odpadéw, badz ktores z pozwolen funkcjonujacych na
podstawie starej Ustawy o odpadach (pozwolenia na transport odpadéw), §wiadectwa
ADR przewoznikéw, informacje o posiadanych przez przewoinikéw ubezpieczeniach
OC i Cargo.

Odbiorem odpadow z terenu Gminy Sosnowiec zajmuje sig firma transportujaca odpady
wyloniona w drodze przetargu, ogloszonego przez Gming.

W zwiazku z powyzszym odpady trafiajace do Zakladu i na sktadowisko sa przywozone przez
tych dostawcéw.

Zaklad nie zleca wykonywania uslugi transportu odpadow.

Jezeli Zaktad posiada swoje odpady to s3 one transportowane przez nas zgodnie z posiadana
decyzjq na zbieranie i transport odpadow

33. Czy skladowisko jest w pelni ogrodzone i dozotowane w porze nocnej? Czy
zainstalowano system CCTV?

Skladowisko jest w pelni ogrodzone i dozotowane 24h na dobeg. Zainstalowano réwniez
monitoring,.

34. Czy wystepowaly sytuacje, kiedy na teren zaktadu dostawaty si¢ osoby
nieupowaznione — np. wandale, ztomiarze lub dzieci?
W przesziosci tak.

35. Ptosimy o podanie odleglosci do najblizszych zabudowan mieszkalnych.

Ok 1 km

36. Prosimy o podanie odlegltosci do najblizszych wrazliwych obszaréw o duzym
znaczeniu ckologicznym np. Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody, czy inne
formy ochrony przyrody wg. Ustawy o ochronie przyrody.

Ok 4 km w linii prostej — Torfowisko Sosnowiec Bory (Natura 2000)

i §



37.

Prosimy o podanie informacji o uzyciu wod podziemnych ponizej skfadowiska

odpad6w w kierunku sptywu wéd podziemnych (wykotzystanie przemystowe, sanitarne,
czy brak wykorzystania).
Brak wykorzystania.

38. Czy hydranty zewngtrzne umieszczone s na terenie zaktadu w ten sposob, ze
mozliwe jest ugaszenic ognia na kwaterach skfadowiska (tzn. czy hydranty umieszczono
rownomiernie wokof sktadowiska)?

Tak

39.

Jakie odpady przyjmowane sg na sktadowisko — prosimy wyszczego6lni¢ rodzaje

odpadéw po kodach wg. katalogu odpadéw. Czy odpady te skiaduje si¢ selektywnie?
Kwatera [ etap I (kwatera B) jest w koticowej fazie eksploatacji 1 zostanie zamknigta do kefica

2014 roku.

Kwatera 11 etap II rozpoczeta przyjmowanie odpadéw w2013 roku.

Obie kwatery posiadaja decyzje na przyjecie nastgpujacych rodzajéw odpadow:

Limit Limit
Kod Nazwa Kwatera Kwatetra
odpadu B C
SKEADOWANIE
190501 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw 3 000,0 3 000,0
komunalnych i podebnych
190502 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw 50,0 50,0
pochodzenia zwierzg¢cego 1 roslinnego
190503 | Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 1500,0 1 500,0
{nienadajacy si¢ do wykorzystania)
190599 | Inne niewymienione odpady 600,0 600,0
19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkladu 1 000,0 1 000,0
odpadéw komuunalnych
1906 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkladu 500,0 500,0
odpadéw zwierzecych 1 roslinnych
1908 01 | Skratki 200,0 200,0
1908 02 | Zawartosc piaskownikéw 1 000,0 1 000,0
1909 01 | Odpady ze wstepnej filtracji i skratki 100,0 100,0
190999 | Inne niewymienione odpady 300,0 300,0
191209 | Mineraly 40 Q00,0 40 000,0
1912 12 | Inne odpady w tym odpady z mech. obtobki ... 50 000,0 50 000,0
2002 03 | Inne odpady nieulegajace biodegradacji 3 000,0 3 000,0
2003 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 100 000,0 100 000,0
2003 02 | Odpady z targowisk 200,0 200,0
2003 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placéw 1500,0 1 500,0
2003 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1250,0 12500
2003 07 | Odpady wielkogabarytowe 1 .000,0 1 000,0
200399 | Odpady komunalne niewymienione w innych 10 000,0 10 000,0
podgrupach
ODZYSK
170101 [ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioreki | 80000 |  5000,0

\s gu




Magnetyczne 1 optyczne nosniki informaciji (ktote

8. ex 16 8001 | nie zawieraja elementow nadajacych sig do 100,00
odzysku)
9. | ex168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 (ktore nie 100,00

zawieraja elementdw nadajacych sig do odzysku)

Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 (ktore nie 100,00

10.1 ex168202 zawieraja elementow nadajacych sie do odzysku)

Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. (ktére nie 300.00
zawieraja elementow nadajacych si¢ do odzysku) ?

11. ex 17 01 80

Odpady z remontéw i przebudowy drég (ktére nie 4000,00

12.1 ex170181 zawieraja elementow nadajacych si¢ do odzysku)

13. 1701 82 Inne niewymienione odpady 1500,00

14, ex 1702 02 S'zklo (ktore nie zawieraja elementéw nadajacych 100,00
sig do odzysku)

15. ex 17 02 03 Twm-:zy'wa sz_tuczne (ktéte nie zawieraja elementow 100,00
nadajacych si¢ do odzysku)

16. 1703 80 Odpadowa papa 3000,00

17 17 05 06 ([)JSrobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 5000,00

13, 17 05 08 Thuczefi torowy (ktuszywo) inny niz wymieniony w 5000,00
17 0507
Materialy izolacyjne inne niz wymienione

19. 17 06 04 w1706 0117 06 03 1500,00
Matertaly konstrukcyjne zawierajce gips inne niz

20. 17 08 02 wymnienione 2000,00
w17 0801
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i

2. ex 17 09 04 demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 4000,00

02117 09 03 (ktére nie zawieraja elementéw
nadajacych si¢ do odzysku)

22. 200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacji 2000,00

* odpady przewidziane do unieszkodliwiania poprzez skladowanie w kwaterze I etap I1
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne — sektor $2

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw

komunalnych i podobnych

1. 190501 15000,00

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw
2. 1905 02 pochodzenia zwietzgcego 10000,00
1 roslinnego
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remontow

1701 02 | Gruz ceglany 1 500,0 1 .000,0

170103 | Odpady innych materialéw ceramicznych 1 1000,0 500,0
elementow wyposazenia

170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 10 000,0 5 00,0
odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 170106

17 05 04 7 000,0 4 000,0

19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe 5 000,0 5 000,0

200202 | Gleba i ziemia, wtym kamienie 13 000,0 10 000,0

REKULTYWACJA KWATERY B

010102 | Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy 2 500,0 -
metali

01 04 08 | Odpady zwiru lub skruszone skaly inne mz 2500,0 -
wymienione w 010407

010409 | Odpadowe piaskiiily 2 000,0 -

0104 12 | Odpady powstajace przy plukaniu i oczyszczaniu 500,0 -
kopalin inne niz wymienione w 010407 1010411

0104 13 | Odpady powstajace przy ciectu 1 obrébee postaciowej 2 000,0 -
skal inne niz wymienione w 010407

0104 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz 1500,0 -
wymienione w 010480

100903 | Zuzle odlewnicze 2500,0 -

100906 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 500,0 -
odlewania inne niz wymienione w 100905

1009 08 | Rdzenie 1 formy odlewnicze po procesie odlewania 500,0 -
inne niz wymienione w 100907

1009 10 | Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 500,0 -
100909

1009 12 | Inne czastki stale niz wymienione w 100911 500,0 -

101006 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 500,0 -
odlewania inne niz wymienione w 101005

101008 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 500,0 -
inne niz wymienione w 101005

101010 | Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 500,0 -
101009

101208 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i 2 500,0 -
ceramika budowlana (po przerébce termicznej)

1013 82 | Wybrakowane wyroby 25000 -

16 11 04 | Okladziny piecowe i materialy ogniotrwale z 500,0 -
procesow metalurgicznych inne niz wymienione w
161105

170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i 4 000,0 -
remontéw

170102 | Gruz ceglany 500,0 -

170103 | Odpady innych matetialéw ceramicznych i 500,0 -
elementow wyposazenia

170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 5 000,0 -

odpadowych matetialéw cetamicznych i elementéw




wyposazenia inne niz wymienione w 170106
ex 1701 | Tynki 1 000,0 -
80
ex 17 01 | Elementy betonowe 1 kruszywa niezawierajace asfaltu 2 000,0 -
81
170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione 3 500,0 -
w 170503
17 0506 | Urobek z pogigbiania inny niz wymieniony w 150505 1500,0 -
18 0508 | Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 2000,0 -
170507
190503 | Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 5 000,0 -
1908 05 | Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 2500,0 -
1912 09 | Mineraly (np. piasek, kamienie) 20000,0 -
2002 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie 10 000,0 -

W zwigzku z rozpoczeciem eksploatacji Zakladu Przetwarzania 1 Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych 18 sierpnia 2014 roku kwatera II etap II rozpocznie przyjmowanie odpadéw
dostosowanych do dzialajacego Zakladu.

W zwiazku z powyzszym kwatera II etap II bedzie od 18 sierpnia 2014t. przyjmowac bedzie
nastgpujace odpady do skladowania:

* odpady przewidziane do unieszkodliwiania poptzez skladowanie w kwaterze 11 etap II
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne — sektor S1

L. 04 02 80 Odpady z mokrej obrébki wyrob6w tekstylnych 300,00

Sotbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, scterki)i ubtania ochronne 20.00
inne niz wymienione w 15 02 02 (ktdre nie ’
zawieraja elementéw nadajacych sig¢ do odzysku)

2. ex 1502 03

Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione
3. ex 1601 12 | w 16 01 11(ktSre nie zawieraja elementéw 100,00
nadajacych si¢ do odzysku)

Elementy usunigte z zuzytych urzadzesi inne niz
4. ex 160216 | wymienione w 16 02 15 (ktére nie zawieraja 40,00
elementow nadajacych sie do odzysku)

N - doady | . ..
teotganiczne odpady inne niz wymienione w 16 500,00

> 160304 03 03,1603 80

Weglopochodne okladziny piecowe i materialy
6. 16 11 02 ogniotrwale z proceséw metalutgicznych inne niz 500,00
wymienione w 16 11 01

Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwale
7. 16 11 C6 z procesow niemetalurgicznych inne niz 500,00
wymienione w 16 11 05.
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3, 19 05 03 Kc.)mpos.t nieqdpowiadaja‘cy Wytlnaganiom 5000,00
(nienadajacy si¢ do wykorzystania)

4, 190599 | Inne niewymienione odpady 44000,00
Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania

5. 1908 14 $ciek6w przemystowych inne niz wymienione 500,00
w1908 13

6 | ex190902 Osady z klarowania wody (ktére nie zawieraja 200,00

elementéw nadajacych si¢ do odzysku)

7. 1909 03 Osady z dekarbonizacji wody 200,00
1909 04 Zuzyty wegiel aktywny 200,00

9. 1909 05 Nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne 200,00

1. 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw 200,00
jonitowych

L1 ex190999 Inne niefvymienilone odpady (ktore nie zawieraja 200,00
elementéw nadajacych si¢ do odzysku)

12. 191209 Mineraly (np. piasek, kamienie) 40000,00

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw 60000.00
inne niz wymienione w 19 12 11 (ktére nie ’
zawieraja elementéw nadajacych sie do odzysku)

13. ex 1912 12

Odpady sa skladowane w spos6b nieselektywny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 pazdzietnika 2002t. w sprawie rodzajow odpadéw, ktore moga by
skladowane w sposdb nieselektywny.

W ramach ,,Budowy Zakladu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych”
zostaly réwniez zrealizowane komory do skladowania azbestu, przyjmujace ponizsze odpad

1. 17 06 01 Matetiaty izolacyjne zawierajace azbest : 3000,00

2. 17 C6 05 Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest 3000,00

40. Dot. kwater przeznaczonych na odpady komunalne lub inne podlegajace
rozktadowi biologicznemu — czy kwatety te wyposazono/lub planuje wyposazy¢ si¢ w
system odgazowania?

Kwatety sg wyposazone w system odgazowania.

41.  Jak zagospodarowany bedzie biogaz — odprowadzany do atmosfery? Spalany w

pochodni? Bedzie produkowana elekttycznosc i ciepto? Gaz bgdzie osuszany i
odprowadzany do sieci? Jakie zabezpieczenia ptzewidziano — detekcja gazu?
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Dla kwatery B sktadowiska odpadéw w celu ujmowania gazu skladowiskowego (biogazu)

wybudowano docelowo 40 studni odgazowuquych- R S PR

Kwatera B przylega do obiektu, ktéry jest juz zamknicty (kwatera A), jednak w systemie
odgazowania polaczono te obiekty do wspolnej eksploatacji biogazu. Dla pelnego
odgazowania zloZa przyj¢to pionowy system ujecia gazu — pionowo w odpadach - studnie @
300 mm. Otwory ¢ 300 mm pawiercone w masie odpadéw zarurowano rurg perforowang
PCV & 100 mm i obsypano materialem porowatym, obojgtnym o granulacji 16-32 mm. Rurg
perforowang zakonczono ponad warstwg odpadéw ok. 0,15 m, natozono glowicg
odgazowania ¢ 125 mm oraz deponowano do glowicy zabezpieczenie z wykladziny HDPE
w formie szerokiego kolnierza 1,5 m x 1,5 m. Na tak przygotowanym wyprowadzeniu
ulozono warstwe gliny i zabudowano gére studni odgazowujacej z krggow betonowych @
1200 m. Projektowane glowice studni posiadajg zawory klapowe EBRO 2011 — S z dZwignia
do plynnej regulacji. Studnie od géry zamkniete pokrywami metalowymi zamykanymi na

ktédke. Tlosé studni czynnych oraz ich rozstaw zostal zweryfikowany po wykonaniu seri

i

szezegOlowych badan wydajnosei gazowej ztoza odpadéw po jego szezelnym przykryciu.
Wydajne studnie polgczone sg przewodami odprowadzajacymi gaz do modulu pompujacego.
Czesé eksploatowana posiada studnie odgazowujgce wykonane z krggéw betonowych
perforowanych. Przewidziano wykonanie glowicy umozliwiajgeej pobieranie biogazu. Nowe
studnie s3 nawiercone w zlozu odpadéw. W otwartych, o Srednicy 0,6 m zainstalowane sg

perforowane rury PE o $rednicy 160mm z obsypka z\vuowqx‘;i% 32 mm.' Gaz pobietany jest

przez kruciec zamocowany W pokrywie stalowej rury ostonowej $rednicy 0,6 m i dlugosc

i

0.3 m. Rura ostonowa podnoszona jest w miar¢ sypania odpad6w, wraz 2 perforowang rurg

PE i obsypka Zzwirowa.
Gaz ze studni transportowany jest do kontenerowego modutu pompujgco — mierzacego

w ktérym przeprowadza si¢ analizg ilodci 1 skiadu chemicznego gazu. Z modutu pompujaco —
mierzacego gaz transportowany jest do kontenera — sitowni, gdzie jest wykorzystywany do

skojarzonej produkcji energii elektrycznej i energii cieplngj.
Kompleksows eksploatacja biogazu zajmuje si¢ zewn;trméx firr

% HEDESELSKABET.
Sp.zo.o0. ' -

42.  Jak bedzie wygladaé ptoces sortowania — czy prowadzone beda iakiékolwiek

ptocesy mechanicznego przetwarzania odpadéw, takie jak przesiewanie, rozdrabnianie

itp.? Poprosimy o schemat tej instalacji z opisem poszczegolnych urzadzes: na linii
sortowania wraz z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi/przeciwpozarowymi

Opis procesu segregacji odpadow:

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady z selektywnej zpiérki .be,dq' dostarczang :
i roztadowywane w strefie przyjecia odpaddéw hali sortowni. Przytho-Jednoczesny'rozladunek
dwoch samochodéw na platformie odpadéw zmieszanych oraz jednego samochodu do
przewozu odpadow komunalnych zbieranych sclektywnie. N

W strefie przyjecia mozliwe bedzie wsigpne manualne “fydzmlam'e odpaddw, ktore nie tralig
na linie sortowniczg i kierowanie ich do pojemnikow 1 nastgpnie ;":.!9 dcmontaiu odpadéw
wielkogabarytowych na terenie Zakladu. Mozliwe bedzie - wyd.z1e1eme odpadoéw
wielkogabarytowych, elementow budowlanych, odpadow RTV, mebli, opon, odpadow

metalowych i niebezpiecznych.
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Po wyladowaniu odpadow na plytg hali sortowni beda one zatadowane za pomocs ladowarki
do przenosnika kanalowego. Linia sortownicza zostanie rowniez doposazona W rozrywar‘l@
workéw foliowych, z ktorej odpady po rozerwaniu workéw beda kierowane do przenoénika
kanatowego. ‘

7 przeno$nika kanalowego zaladowczego odpady zmieszane bedg transportowane do kabm_y
wstepnej scgregacji, gdzie zostang wydzielone m.in. odpady mogace utrudni¢ badz Zﬂkl(_ﬁ(:lé
proces sortowania na instalacii tj. odpady gabarytowe, opakowania szklane, kartony, workl

Z surowcami wtémymi, a takze odpady problemowe czy nicbezpieczne.

Za kabing wstgpnej segregacji zlokalizowane jest sito bgbnowe umozliwiajace rozdzial

podawanych odpadéw na 3 frakcje:

e 0-80mm

s 80-300 mm

e Powyzej 300 mm
Frakcja nadsitowa o wymiarze powyzej 300 mm trafia: do . kabiny sorlownicze]
doczyszezajaeej, gdzie zostanie z niej wydzielone manualnie: folia biala i transparentna, folia
mix, karton, papicr miX, balast.
Frakcja drobna 0-80 mm zostanie skierowana do podczyszczenia Za pomocd separatora

elektromagnetycznego metali zelaznych i kierowana dalcj do konteneréw na zewnatrz hali
i dalej do procesu kompostowania.

Frakcja 80-300 mm zostanie skierowana najpierw na separator optyczny, gdzie ze strumienia
odpadow wydzielone beda tworzywa gztuczne (m.in. PE, PP, PET, PS) za wyjatkiem PCV,
tekstylia oraz kartoniki po napojach.

Kolejnymi etapami segregacji frakcji B0 — 300 jest:
e separator metali zelaznych — do wydzielenia z masy odpadéw metali zelaznych

» uklad separatoréw optycznych i separator balistyczny — ktérych zadaniem jest
wydzielenie poszcze g6nych frakcji surowcowych jak: papier, folie; PET, PE/PP i
skierowanie ich do doczyszczenia w kabinie sortowniczej

» kabina sortownicza doczyszczajgea — wydzielone automatycznie frakcje materialowe
poddane zostana rgcznej segregacji lub doczyszezeniu w kabinie; rozsortowane
surowce zostajg umieszczane w poszczegdlnych boksach wewnatrz hali

» separator metali zelaznych — do wydzielania z masy odpadow metali zelaznych
« separator metali niezelaznych--de wydzielania z odpadow metali niezelaznych

e kabina sortownicza metali zelaznych i niezelaznych - doczyszézanie poszczegdlnych
metali na ciagach podajacych od separatoréw metali do poj emnik6w/kontenerow

o system przeno$nikdw tasmowych kierujacych pozostatosci z sortowania do urzadzenia
buforujacego frakcje palne przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego, a
pozostalosé odpaddw stanowigca balast bedzie kierowana na kwaterg skladowania
odpadow celem unieszkodliwienia. Odpady te, stanowigce pozostatosci po segregaciji
zostana skierowane do automatycznej stacji zatadunku kéiterieréw w hali

e wydzielone surowce wtorne beda spychane za pomocy wozka widlowego z bokséw
znajdujacych sig pod kabing sortownicza doczyszczajaca do przenosnika kanatowego
kierujacego surowce do prasy belujacej
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Wykaz urzadzefi zawarty jest w Zalaczniku 1b do SIWZ.

43.  Jak zabezpieczono zbiornik na olej napgdowy (5000 dm”3) — czy jest to zbiornik
dwuplaszczowy? Posadowiony na betonowej posadzce? Czy zastosowano tacg
odciekowg? Jaka jest odleglosé tego zbiornika od najblizszego budynku w metrach?
Zaktad zostal wyposazony w dwa zbiorniki. Jeden zlokalizowany bezposrednio na terenie
Zakladu, natomiast drugi na terenie skladowiska odpadow.
Oba zbiomiki sa dwuplaszczowe, posadowione na betonowej posadzce.
Gwarancja ochrony $rodowiska zastosowanych zbiomikéw dwuplaszczowych jest:
* zbiornik zewnetrzny gromadzacy olej w wypadku ewentualnej nieszczelnosci zbiornika
wewnetrznego,
» system kontroli wycieku oleju do przestrzeni miedzyplaszczowe],
" zastosowanie czujnika maksymalnego poziomu zabezpieczajacy zbiornik przed
przelaniem podczas napelniania,
* zapewnienie szczelnosci proceséw nalewczych i dystrybucii paliwa, dzigki zastosowanym
systemom automatycznych zamknigc.
Zbiornik zlokalizowany na Zakladzie dzieli odlegloéé od najblizszego budynku ponad 10m,
natomiast zbiornik na terenic skltadowiska zostal posadowiony ponad. 50 m od najblizszych

budynkéw.

44.  Jak zabezpieczono magazyn odpadéw niebezpiecznych — hydranty wewngtrzne?
Selektywne sktadowanie odpadow w oddzielnych boksach? System alarmu pozaru?

W magazynie odpadéw nicbezpiecznych odpady beda selektywnie zbierane w oddzielnych
kontenerach/pojemnikach. W poblizu magazynu znajduja si¢ hydranty zewngtrzne.

W magazynie odpady np. zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego beda magazynowane
tymczasowo poniewaz na biezaco bedzie si¢ odbywal ich demontaz w pomieszczeniu demontazu
sptzetu ee, wyposazonego w system alarmu pozaru 1 hydranty.

45, Czy centrala systemu SAP bedzie dozorowana catodobowo przez przeszkolonego
pracownika na portierni?

Alarmowanie optyczne i akustyczne w pomieszezeniu portierni i pomieszezeniu obstugi wagi
(centrala sterujaca zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu portierni, do pomieszczenia
wagowego zostanie przekazany podglad sygnatéw alarmowania). Przekazywanie sygnatu

o pozarze do miejskiego stanowiska kierowania Panstwowej Strazy Pozamej za
posrednictwem powiadamiania automatycznego.

46. Czy sktadowisko jest w 100% ogrodzone?
Tak

47. Czy zaktadowa kottownia bedzie wydzielona pozarowo od reszty budynku
socjalnego — prosimy poda¢ klase odpornosci ogniowej §cian oddzielenia pozarowego i
drzwi pozarowych?

Zakladowa kotlownia zostala wydzielona pozarowo od reszty budynku socjalnego.

éciany i strop kotlowni posiadaja odpornosé ogniows REI 120, natomiast drzwi EI,30.

Petnomocnik Zamawiajacego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy 3p. z 0.0,
(na oryginale podpis)



